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1
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
1,1 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 50 mm PN 40  - Tubo 6m unid 117
1,2 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 50 mm PN 60 - Tubo 6m unid 56

2
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

2,1 13546 Conexão Hidráulica Curva 90º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 50 mm unid 4

2,2 13546 Conexão Hidráulica Curva 45º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 50 mm unid 6

2,3 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC para Irrigação LF unid 1

2,4 14461 Registro de Esfera Registro de esfera PVC ROSCA VS com corpo dividido, 2" unid 1

3
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

3,1 13546 Conexão Hidráulica Colar de tomada DN 50 mm x 1" para tubo PVC IRRIGAÇÃO  Unid 4

3,2 13546 Conexão Hidráulica Niple PVC rosca 1" Unid 4

3,3 13546 Conexão Hidráulica Bucha de redução PVC 2" x 1" roscável Unid 4

3,4 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC para Irrigação LF Unid 8

3,5 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF PN 60 50 mm x 1 m Unid 4

3,6 13546 Conexão Hidráulica Luva PVC Rosca 2" Unid 8

3,7 13294 Válvula Ventosa
Ventosa plástica de tríplice efeito, NON SLAM, PN10, com flutuador
cilíndrico, 2", 1 orifício com passagem mínima de 34 mm, com área da

função NON SLAM mínima de 12 mm2, orifício non slam de 4 mm.
Unid 1

3,8 13294 Válvula Ventosa Ventosas plásticas de tríplice efeito, PN16, com flutuador cilíndrico, 2" Unid 3

4
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

4,1 3795 Bomba Submersa

Bomba submersa 2,0 CV, multi-estágios, monofásica, rosca de 
recalque de 2"BSP ou com adaptador até tal dimensão, 220 V, com 

vazão de 1,91 L s-1 com AMT = 44,96 mca e eficiência mínima de 

65%, Momento de Inércia total MÍNIMO de 0.0063 kg.m2,  

Unid 1

4,2 15666 Quadro Elétrico

Quadro de comando com chave de partida direta para motobomba de 
até 2CV - dim. mínimo 400x300x250mm; em chapa de aço com 
pintura eletrostática e vedação em borracha na porta; contatores; relé 
de sobrecarga; capacitores de partida e permanente; chave e fusível 
de proteção geral com corrente nominal de 20A; amperímetro; 
voltímetro; chave comutadora automático/manual; sinaleiras luminosas 
ligado e desligado; botoeira liga/desliga; bornes; barramentos neutro e 
terra.

Unid 1

4,3 4009
Cabo Elétrico 

Flexível

Cabo multipolar de cobre, flexível, Classe 4 ou 5, isolação em HEPR, 
cobertura em PVC, antichama , 0,6/1 KV, com 3 condutores de 
#2,5mm2

m 12

5
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

5,1 13546 Conexão Hidráulica Niple simples para mangote FF nodular 2" Unid 2

5,2 13546 Conexão Hidráulica Abraçadeira metálica para mangote 2" Unid 2

5,3 13071 Tubo Plástico Mangote flexível 2" com pressão de trabalho de 67 mca. m 10

5,4 13546 Conexão Hidráulica
UNIÃO PVC ROSCA 2"

Unid 1

5,5 13546 Conexão Hidráulica Bucha de redução PVC 2" x 1" roscável Unid 2

5,6 13546 Conexão Hidráulica Niple PVC ROSCA 1" Unid 2

5,7 13283
Válvula 

Reguladora de 
Presão

Válvula sustentadora de pressão plástica, 1" BSP, 3 vias, KV mínimo
de 10, com registro de 3 vias, modelo SAUNDERS ou LUVA, tomada
de pressão a montante e a jusante, registro de 3 vias, com manômetro

de glicerina 0 - 7 kg cm-2 instalado a montante, com o circuito
completo, com pressão de sustentação de 44.5 mca, com perda de

carga máxima de 1.06 mca para vazão de 1,97 L s-1.  .      

Unid 1

5,8 962 Válvula Retenção Válvula retenção horizontal latão 2" Unid 1

5,9 13546 Conexão Hidráulica NIPLE PVC ROSCA 2" Unid 1

5,10 14461 Registro de Esfera Registro de esfera PVC ROSCA VS com corpo dividido, 2" Unid 1

5,11 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC para Irrigação LF Unid 1

5,12

Balsa Flutuante para bomba submersa com capacidade de carga de 
150kg, boias em PEAD com tratamento ANTI-UV, estrutura em aço 
galvanizado com pintura eletrostática preta, com estrutura de 
sustentação da bomba submersa que garanta a submergência mínima 
de 1,50m abaixo do nível d’água, com sistema de encamisamento 
(revestimento) técnico integrado com tubo PVC geomecânico de 4” 
(100mm), comprimento de 1,60m e com inclinação de 15°.

Unid 1

VENTOSAS

Estação Elevatória
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OUTRAS CONEXÕES
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1
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
1,1 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 75 mm PN 60  - Tubo 6m unid 160
1,2 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 75 mm PN 40  - Tubo 6m unid 103
1,3 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 50 mm PN 40 - Tubo 6m unid 82

2
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

2,1 13546 Conexão Hidráulica Curva 90º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 75 mm unid 4

2,2 13546 Conexão Hidráulica Curva 45º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 75 mm unid 6

2,3 13546 Conexão Hidráulica Curva 90º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 50 mm unid 2

2,4 13546 Conexão Hidráulica Curva 45º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 50 mm unid 2

2,5 13546 Conexão Hidráulica Redução BSA  PVC para irrigação LF 75 x 50 mm unid 1

2,6 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC para irrigação LF unid 1

2,7 14461 Registro Esfera Registro de esfera PVC ROSCA VS com corpo dividido, 2" unid 1

3
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

3,1 13546 Conexão Hidráulica Colar de tomada DN 75 mm x 1" para tubo PVC IRRIGAÇÃO unid 3

3,2 13546 Conexão Hidráulica Colar de tomada DN 50 mm x 1" para tubo PVC IRRIGAÇÃO unid 1

3,3 13546 Conexão Hidráulica Niple PVC rosca 1" unid 4

3,4 13546 Conexão Hidráulica Bucha de redução PVC 2" x 1" roscável unid 4

3,5 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC para irrigação LF unid 8

3,6 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF PN 60 50 mm x 1 m unid 4

3,7 13546 Conexão Hidráulica Luva PVC Rosca 2" unid 8

3,8 13294 Válvula Ventosa
Ventosa plástica de tríplice efeito, NON SLAM, PN10, com flutuador
cilíndrico, 2", 1 orifício com passagem mínima de 34 mm, com área da

função NON SLAM mínima de 12 mm2, orifício non slam de 4 mm.
unid 1

3,9 13294 Válvula Ventosa Ventosas plásticas de tríplice efeito, PN16, com flutuador cilíndrico, 2" unid 3

4
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

4,1 3795 Bomba Submersa

Bomba submersa 2,0 CV,  multi-estágios,  monofásica, rosca de 
recalque de 2"BSP ou com adaptador até tal dimensão, 220 V, com 

vazão de 2,28 L s-1 com AMT = 42 mca e eficiência mínima de 66%, 

Momento de Inércia total MÍNIMO de 0.0063 kg.m2,

unid 1

4,2 15666 Quadro Elétrico

Quadro de comando com chave de partida direta para motobomba de 
até 2CV - dim. mínimo 400x300x250mm; em chapa de aço com pintura 
eletrostática e vedação em borracha na porta; contatores; relé de 
sobrecarga; capacitores de partida e permanente; chave e fusível de 
proteção geral com corrente nominal de 20A; amperímetro; voltímetro; 
chave comutadora automático/manual; sinaleiras luminosas ligado e 
desligado; botoeira liga/desliga; bornes; barramentos neutro e terra.

unid 1

4,3 4009
Cabo Elétrico 

Flexível

Cabo multipolar de cobre, flexível, Classe 4 ou 5, isolação em HEPR, 
cobertura em PVC, antichama , 0,6/1 KV, com 3 condutores de 
#2,5mm2

m 12

5
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

5,1 13546 Conexão Hidráulica Niple simples para mangote FF nodular 2" unid 2

5,2 13546 Conexão Hidráulica Abraçadeira metálica para mangote 2" unid 2

5,3 13071 Tubo Plástico Mangote flexível 2" com pressão de trabalho de 67 mca. m 10

5,4 13546 Conexão Hidráulica UNIÃO PVC ROSCA 2" unid 1

5,5 13546 Conexão Hidráulica Bucha de red PVC 2" x 1.1/2" unid 2

5,6 13546 Conexão Hidráulica Niple PVC ROSCA 1.1/2" unid 2

5,7 13283
Válvula Reguladora 

de Pressão

Válvula sustentadora de pressão plástica, 1.1/2" BSP, 3 vias, KV
mínimo de 34, com registro de 3 vias, modelo SAUNDERS ou LUVA,
tomada de pressão a montante e a jusante, registro de 3 vias, com

manômetro de glicerina 0 - 7 kg cm-2 instalado a montante, com o
circuito completo, com pressão de sustentação de 43 mca, com perda

de carga máxima de 0.50 mca para vazão de 2,17 L s-1.  .      

unid 1

5,8 962 Válvula Retenção Válvula retenção horizontal latão 2" unid 1

5,9 13546 Conexão Hidráulica NIPLE PVC ROSCA 2" unid 1

5,10 14461 Registro Esfera Registro de esfera PVC ROSCA VS com corpo dividido, 2" unid 1

5,11 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC para irrigação LF unid 1

5,12 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 50 mm PN 60 x 1m unid 1
5,13 13546 Conexão Hidráulica Redução BSA  PVC para irrigação LF 75 x 50 mm unid 1

5,14

Balsa Flutuante para bomba submersa com capacidade de carga de 
150kg, boias em PEAD com tratamento ANTI-UV, estrutura em aço 
galvanizado com pintura eletrostática preta, com estrutura de 
sustentação da bomba submersa que garanta a submergência mínima 
de 1,50m abaixo do nível d’água, com sistema de encamisamento 
(revestimento) técnico integrado com tubo PVC geomecânico de 4” 
(100mm), comprimento de 1,60m e com inclinação de 15°.

unid 1

Ligação de Pressão

Estação Elevatória

VENTOSAS

TUBULAÇÕES

OUTRAS CONEXÕES

MATERIAIS KIT ADUTORA 2 km
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1
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
1,1 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 mm PN 60  - Tubo 6m unid 25
1,2 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 mm PN 40  - Tubo 6m unid 200
1,3 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 75 mm PN 40  - Tubo 6m unid 275
1,4 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 50 mm PN 40  - Tubo 6m unid 18

2
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
2,1 13546 Conexão Hidráulica Curva 90º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 mm unid 2
2,2 13546 Conexão Hidráulica Curva 45º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 mm unid 6
2,3 13546 Conexão Hidráulica Curva 90º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 75 mm unid 2
2,4 13546 Conexão Hidráulica Curva 45º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 75 mm unid 6
2,5 13546 Conexão Hidráulica Curva 90º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 50 mm unid 2
2,6 13546 Conexão Hidráulica Curva 45º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 50 mm unid 6
2,7 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 x 75 mm unid 1
2,8 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 75 x 50 mm unid 1
2,9 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC para Irrigação LF unid 1
2,1 14461 Registro Esfera Registro de esfera PVC ROSCA VS com corpo dividido, 2" unid 1

3
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
3,1 13546 Conexão Hidráulica Colar de tomada DN 100 mm x 1" para tubo  PVC IRRIGAÇÃO unid 3
3,2 13546 Conexão Hidráulica Colar de tomada DN 75 mm x 1" para tubo PVC IRRIGAÇÃO unid 2
3,3 13546 Conexão Hidráulica Colar de tomada DN 50 mm x 1" para tubo PVC IRRIGAÇÃO unid 1
3,4 13546 Conexão Hidráulica Niple PVC rosca 1" unid 6
3,5 13546 Conexão Hidráulica Bucha de redução PVC 2" x 1" roscável unid 6
3,5 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC para Irrigação LF unid 12
3,6 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF PN 60 50 mm x 1 m unid 6
3,7 13546 Conexão Hidráulica Luva PVC Rosca 2" unid 12

3,8 13294 Válvula Ventosa
Ventosa plástica de tríplice efeito, NON SLAM, PN10, com flutuador
cilíndrico, 2", 1 orifício com passagem mínima de 34 mm, com área da

função NON SLAM mínima de 12 mm2, orifício non slam de 4 mm.
unid 1

3,9 13294 Válvula Ventosa Ventosas plásticas de tríplice efeito, PN16, com flutuador cilíndrico, 2" unid 5

4
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

4,1 3795 Bomba Submersa

Bomba submersa 2,0 CV,multi-estágios, monofásica, rosca de 
recalque de 2"BSP ou com adaptador até tal dimensão, 220 V, com 

vazão de 1,83 L s-1 com AMT = 46 mca e eficiência mínima de 64%, 

Momento de Inércia total MÍNIMO de 0.0063 kg.m2,

unid 1

4,2 15666 Quadro Elétrico

Quadro de comando com chave de partida direta para motobomba de 
até 2CV - dim. mínimo 400x300x250mm; em chapa de aço com 
pintura eletrostática e vedação em borracha na porta; contatores; relé 
de sobrecarga; capacitores de partida e permanente; chave e fusível 
de proteção geral com corrente nominal de 20A; amperímetro; 
voltímetro; chave comutadora automático/manual; sinaleiras 
luminosas ligado e desligado; botoeira liga/desliga; bornes; 
barramentos neutro e terra.

unid 1

4,3 4009 Cabo Elétrico Flexível
Cabo multipolar de cobre, flexível, Classe 4 ou 5, isolação em HEPR, 
cobertura em PVC, antichama , 0,6/1 KV, com 3 condutores de 
#2,5mm2

m 12

5
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
5,1 13546 Conexão Hidráulica Niple simples para mangote FF nodular 2" unid 2
5,2 13546 Conexão Hidráulica Abraçadeira metálica para mangote 2" unid 2
5,3 13071 Tubo Plástico Mangote flexível 2" com pressão de trabalho de 67 mca. m 10
5,4 13546 Conexão Hidráulica UNIÃO PVC ROSCA 2" unid 1
5,5 13546 Conexão Hidráulica Bucha de red PVC 2" x 1.1/2" unid 2
5,6 13546 Conexão Hidráulica Niple PVC ROSCA 1.1/2" unid 2

5,7 13283
Válvula Reguladora 

de Pressão

Válvula sustentadora de pressão plástica, 1.1/2" BSP, 3 vias, KV
mínimo de 34, com registro de 3 vias, modelo SAUNDERS ou LUVA,
tomada de pressão a montante e a jusante, registro de 3 vias, com

manômetro de glicerina 0 - 7 kg cm-2 instalado a montante, com o
circuito completo, com pressão de sustentação de 42 mca, com perda

de carga máxima de 0.56 mca para vazão de 2,30 L s-1.  .      

unid 1

5,8 962 Válvula Retenção Válvula retenção horizontal latão 2" unid 1
5,9 13546 Conexão Hidráulica NIPLE PVC ROSCA 2" unid 1

5,10 14461 Registro Esfera Registro de esfera PVC ROSCA VS com corpo dividido, 2" unid 1
5,11 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC para Irrigação LF unid 1
5,12 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRIRGAÇÃO LF 50 mm PN 60 x 1m unid 1
5,13 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 x 50 mm unid 1

5,14

Balsa Flutuante para bomba submersa com capacidade de carga de 
150kg, boias em PEAD com tratamento ANTI-UV, estrutura em aço 
galvanizado com pintura eletrostática preta, com estrutura de 
sustentação da bomba submersa que garanta a submergência mínima 
de 1,50m abaixo do nível d’água, com sistema de encamisamento 
(revestimento) técnico integrado com tubo PVC geomecânico de 4” 
(100mm), comprimento de 1,60m e com inclinação de 15°.

unid 1

Ligação de Pressão

VENTOSAS

Estação Elevatória

TUBULAÇÕES

OUTRAS CONEXÕES

MATERIAIS KIT ADUTORA 3 km
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1
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
1,1 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRIRGAÇÃO LF 100 mm PN 60 - Tubo 6m unid 33
1,2 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 mm PN 40 - Tubo 6m unid 405
1,3 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 75 mm PN 40 - Tubo 6m unid 252

2
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

2,1 13546 Conexão Hidráulica Curva 90º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 mm unid 2

2,2 13546 Conexão Hidráulica Curva 45º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 mm unid 6

2,3 13546 Conexão Hidráulica Curva 90º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 75 mm unid 2
2,4 13546 Conexão Hidráulica Curva 45º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 75 mm unid 6
2,5 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 x 75 mm unid 1
2,6 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 75 x 50 mm unid 3
2,7 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF PN 60 50 mm x 1 m unid 1
2,8 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC PARA IRRIGAÇÃO LF unid 1
2,9 14461 Registro Esfera Registro de esfera PVC ROSCA VS com corpo dividido, 2" unid 1

3
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

3,1 13546 Conexão Hidráulica Colar de tomada DN 100 mm x 1" para tubo PVC IRRIGAÇÃO unid 6

3,2 13546 Conexão Hidráulica Colar de tomada DN 75 mm x 1" para tubo PVC IRRIGAÇÃO unid 2
3,3 13546 Conexão Hidráulica Niple PVC rosca 1" unid 8
3,4 13546 Conexão Hidráulica Bucha de redução PVC 2" x 1" roscável unid 8
3,5 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC PARA IRRIGAÇÃO LF unid 16
3,6 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF PN 60 50 mm x 1 m unid 8
3,7 13546 Conexão Hidráulica Luva PVC Rosca 2" unid 16

3,8 13294 Válvula Ventosa
Ventosa plástica de tríplice efeito, NON SLAM, PN10, com flutuador
cilíndrico, 2", 1 orifício com passagem mínima de 34 mm, com área da

função NON SLAM mínima de 12 mm2, orifício non slam de 4 mm.
unid 1

3,9 13294 Válvula Ventosa Ventosas plásticas de tríplice efeito, PN16, com flutuador cilíndrico, 2" unid 7

4
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

4,1 3795 Bomba Submersa

Bomba submersa 3,0 CV, multi-estágios,  monofásica, rosca de 
recalque de 2" BSP ou com adaptador até tal dimensão, 220 V, com 

vazão de 2,61 L s-1 com AMT = 47 mca e eficiência mínima de 58%, 

Momento de Inércia total MÍNIMO de 0.01056 kg.m2,

unid 1

4,2 15666 Quadro Elétrico

Quadro de comando com chave de partida direta para motobomba de 
até 3CV - dim. mínimo 400x300x250mm; em chapa de aço com 
pintura eletrostática e vedação em borracha na porta; contatores; relé 
de sobrecarga; capacitores de partida e permanente; chave e fusível 
de proteção geral com corrente nominal de 25A; amperímetro; 
voltímetro; chave comutadora automático/manual; sinaleiras 
luminosas ligado e desligado; botoeira liga/desliga; bornes; 
barramentos neutro e terra.

unid 1

4,3 4009
Cabo Elétrico 

Flexível

Cabo multipolar de cobre, flexível, Classe 4 ou 5, isolação em HEPR, 
cobertura em PVC, antichama , 0,6/1 KV, com 3 condutores de 
#4mm2

m 12

5
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

5,1 13546 Conexão Hidráulica Niple simples para mangote FF nodular 2" unid 2

5,2 13546 Conexão Hidráulica Abraçadeira metálica para mangote 2" unid 2
5,3 13071 Tubo Plástico Mangote flexível 2" com pressão de trabalho de 67 mca. m 10

5,4 13546 Conexão Hidráulica UNIÃO PVC ROSCA 2" unid 1

5,5 13546 Conexão Hidráulica Bucha de red PVC 2" x 1.1/2" unid 2
5,6 13546 Conexão Hidráulica Niple PVC Rosca 1.1/2" unid 2

5,7 13283
Válvula Reguladora 

de Pressão

Válvula sustentadora de pressão plástica, 1.1/2" BSP, 3 vias, KV
mínimo de 34, com registro de 3 vias, modelo SAUNDERS ou LUVA,
tomada de pressão a montante e a jusante, registro de 3 vias, com

manômetro de glicerina 0 - 7 kg cm-2 instalado a montante, com o
circuito completo, com pressão de sustentação de 40 mca, com perda

de carga máxima de 1.16 mca para vazão de 3,30 L s-1.  .      

unid 1

5,8 962 Válvula Retenção Válvula retenção horizontal latão 2" unid 1
5,9 13546 Conexão Hidráulica NIPLE PVC ROSCA 2" unid 1

5,10 14461 Registro Esfera Registro de esfera PVC ROSCA VS com corpo dividido, 2" unid 1
5,11 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC PARA IRRIGAÇÃO LF unid 1
5,12 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 50 mm PN 60 x 1m unid 1
5,13 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 x 50 mm unid 1

5,14

Balsa Flutuante para bomba submersa com capacidade de carga de
150kg, boias em PEAD com tratamento ANTI-UV, estrutura em aço
galvanizado com pintura eletrostática preta, com estrutura de
sustentação da bomba submersa que garanta a submergência mínima 
de 1,50m abaixo do nível d’água, com sistema de encamisamento
(revestimento) técnico integrado com tubo PVC geomecânico de 4”
(100mm), comprimento de 1,60m e com inclinação de 15°.

unid 1
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1
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
1,1 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 125 mm PN 60  - Tubo 6m unid 1
1,2 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 125 mm PN 40 - Tubo 6m unid 863

2
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

2,1 13546 Conexão Hidráulica Curva 90º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 125 mm unid 4
2,2 13546 Conexão Hidráulica Curva 45º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 125 mm unid 8
2,3 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA  PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 125 x 100 mm unid 1
2,4 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF PN 40 100 mm x 1m unid 1
2,5 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA  PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 x 50 mm unid 3
2,6 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC PARA IRRIGAÇÃO LF unid 1
2,7 14461 Registro Esfera Registro de esfera PVC ROSCA VS com corpo dividido, 2" unid 1

3
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
3,1 13546 Conexão Hidráulica Colar de tomada DN 125 mm x 2" para tubo  PVC IRRIGAÇÃO unid 10
3,2 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC PARA IRRIGAÇÃO LF unid 20
3,3 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRIRGAÇÃO LF PN 60 50 mm x 1 m unid 10
3,4 13546 Conexão Hidráulica Luva PVC Rosca 2" unid 10

3,5 13294 Válvula Ventosa
Ventosa plástica de tríplice efeito, NON SLAM, PN10, com flutuador
cilíndrico, 2", 1 orifício com passagem mínima de 34 mm, com área da

função NON SLAM mínima de 12 mm2, orifício non slam de 4 mm.
unid 1

3,6 13294 Válvula Ventosa Ventosas plásticas de tríplice efeito, PN16, com flutuador cilíndrico, 2" unid 9

4
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

4,1 3795 Bomba Submersa

Bomba submersa 3,0 CV, multi-estágios, monofásica, rosca de 
recalque de 2" BSP ou com adaptador até tal dimensão, 220 V, com 

vazão de 3,91 L s-1 com AMT = 35 mca e eficiência mínima de 63%, 

Momento de Inércia total MÍNIMO de 0.01056 kg.m2, 

unid 1

4,2 15666 Quadro Elétrico

Quadro de comando com chave de partida direta para motobomba de 
até 3CV - dim. mínimo 400x300x250mm; em chapa de aço com 
pintura eletrostática e vedação em borracha na porta; contatores; relé 
de sobrecarga; capacitores de partida e permanente; chave e fusível 
de proteção geral com corrente nominal de 25A; amperímetro; 
voltímetro; chave comutadora automático/manual; sinaleiras luminosas 
ligado e desligado; botoeira liga/desliga; bornes; barramentos neutro e 
terra.

unid 1

4,3 4009
Cabo Elétrico 

Flexível
Cabo multipolar de cobre, flexível, Classe 4 ou 5, isolação em HEPR, 
cobertura em PVC, antichama , 0,6/1 KV, com 3 condutores de #4mm2

m 12

5
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
5,1 13546 Conexão Hidráulica Niple simples para mangote FF nodular 2" unid 2
5,2 13546 Conexão Hidráulica Abraçadeira metálica para mangote 2" unid 2
5,3 13071 Tubo Plástico Mangote flexível 2" com pressão de trabalho de 67 mca. m 10
5,4 13546 Conexão Hidráulica UNIÃO PVC ROSCA 2" unid 1
5,5 13546 Conexão Hidráulica Bucha de red PVC 2" x 1.1/2" unid 2
5,6 13546 Conexão Hidráulica Niple PVC Rosca 1.1/2" unid 2

5,7 13283
Válvula Reguladora 

de Pressão

Válvula sustentadora de pressão plástica, 1.1/2" BSP, 3 vias, KV
mínimo de 34, com registro de 3 vias, modelo SAUNDERS ou LUVA,
tomada de pressão a montante e a jusante, registro de 3 vias, com

manômetro de glicerina 0 - 7 kg cm-2 instalado a montante, com o
circuito completo, com pressão de sustentação de 37 mca, com perda

de carga máxima de 1.43 mca para vazão de 3,63 L s-1.  .      

unid 1

5,8 962 Válvula Retenção Válvula retenção horizontal Latão 2" unid 1
5,9 13546 Conexão Hidráulica NIPLE PVC ROSCA 2" unid 1

5,10 14461 Registro Esfera Registro de esfera PVC ROSCA VS com corpo dividido, 2" unid 1
5,11 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC PARA IRRIGAÇÃO LF unid 1
5,12 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 50 mm PN 60 x 1m unid 1
5,13 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA  PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 x 50 mm unid 1
5,14 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 mm PN 60 x 1m unid 1
5,15 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA  PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 125 x 100 mm unid 1

5,16

Balsa Flutuante para bomba submersa com capacidade de carga de 
150kg, boias em PEAD com tratamento ANTI-UV, estrutura em aço 
galvanizado com pintura eletrostática preta, com estrutura de 
sustentação da bomba submersa que garanta a submergência mínima 
de 1,50m abaixo do nível d’água, com sistema de encamisamento 
(revestimento) técnico integrado com tubo PVC geomecânico de 4” 
(100mm), comprimento de 1,60m e com inclinação de 15°.

unid 1
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1
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

1,1 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 125 mm PN 60  - Tubo 6m unid 20

1,2 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 125 mm PN 40  - Tubo 6m unid 1.014

2
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
2,1 13546 Conexão Hidráulica Curva 90º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 125 mm unid 4
2,2 13546 Conexão Hidráulica Curva 45º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 125 mm unid 10
2,3 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA  PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 125 x 100 mm unid 1
2,4 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF PN 40 100 mm x 1m unid 1
2,5 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA  PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 x 50 mm unid 3
2,6 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC PARA IRRIGAÇÃO LF unid 1
2,7 14461 Registro Esfera Registro de esfera PVC ROSCA VS com corpo dividido, 2" unid 1

3
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
3,1 13546 Conexão Hidráulica Colar de tomada DN 125 mm x 2" para tubo PVC IRRIGAÇÃO unid 12
3,2 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC PARA IRRIGAÇÃO LF unid 24
3,3 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF PN 60 - 50 mm x 1 m unid 12
3,4 13546 Conexão Hidráulica Luva PVC Rosca 2" unid 12

3,5 13294 Válvula Ventosa
Ventosa plástica de tríplice efeito, NON SLAM, PN10, com flutuador
cilíndrico, 2", 1 orifício com passagem mínima de 34 mm, com área da

função NON SLAM mínima de 12 mm2, orifício non slam de 4 mm.
unid 1

3,6 13294 Válvula Ventosa Ventosas plásticas de tríplice efeito, PN16, com flutuador cilíndrico, 2" unid 11

4
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

4,1 3795 Bomba Submersa

Bomba submersa 3,0 CV, multi-estágios,  monofásica, rosca de 
recalque de 2" BSP ou com adaptador até tal dimensão, 220 V, com 

vazão de 3,28 L s-1 com AMT = 40,2 mca e eficiência mínima de 63%, 

Momento de Inércia total MÍNIMO de 0.01056 kg.m2,

unid 1

4,2 15666 Quadro Elétrico

Quadro de comando com chave de partida direta para motobomba de 
até 3CV - dim. mínimo 400x300x250mm; em chapa de aço com 
pintura eletrostática e vedação em borracha na porta; contatores; relé 
de sobrecarga; capacitores de partida e permanente; chave e fusível 
de proteção geral com corrente nominal de 25A; amperímetro; 
voltímetro; chave comutadora automático/manual; sinaleiras luminosas 
ligado e desligado; botoeira liga/desliga; bornes; barramentos neutro e 
terra.

unid 1

4,3 4009
Cabo Elétrico 

Flexível
Cabo multipolar de cobre, flexível, Classe 4 ou 5, isolação em HEPR, 
cobertura em PVC, antichama , 0,6/1 KV, com 3 condutores de #4mm2

m 12

5
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
5,1 13546 Conexão Hidráulica Niple simples para mangote FF nodular 2" unid 2
5,2 13546 Conexão Hidráulica Abraçadeira metálica para mangote 2" unid 2
5,3 13071 Tubo Plástico Mangote flexível 2" com pressão de trabalho de 67 mca. m 10
5,4 13546 Conexão Hidráulica UNIÃO PVC ROSCA 2" unid 1
5,5 13546 Conexão Hidráulica Bucha de red PVC 2" x 1.1/2" unid 2
5,6 13546 Conexão Hidráulica Niple PVC Rosca 1.1/2" unid 2

5,7 13283
Válvula Reguladora 

de Pressão

Válvula sustentadora de pressão plástica, 1.1/2" BSP, 3 vias, KV
mínimo de 34, com registro de 3 vias, modelo SAUNDERS ou LUVA,
tomada de pressão a montante e a jusante, registro de 3 vias, com

manômetro de glicerina 0 - 7 kg cm-2 instalado a montante, com o
circuito completo, com pressão de sustentação de 40 mca, com perda

de carga máxima de 1.18 mca para vazão de 3,32 L s-1.  .      

unid 1

5,8 962 Válvula Retenção Válvula retenção horizontal Latão 2" unid 1
5,9 13546 Conexão Hidráulica NIPLE PVC ROSCA 2" unid 1

5,10 14461 Registro Esfera Registro de esfera PVC ROSCA VS com corpo dividido, 2" unid 1
5,11 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC PARA IRRIGAÇÃO LF unid 1
5,12 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 50 mm PN 60 x 1m unid 1
5,13 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA  PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 x 50 mm unid 1
5,14 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 mm PN 60 x 1m unid 1
5,15 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA  PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 125 x 100 mm unid 1

5,16

Balsa Flutuante para bomba submersa com capacidade de carga de 
150kg, boias em PEAD com tratamento ANTI-UV, estrutura em aço 
galvanizado com pintura eletrostática preta, com estrutura de 
sustentação da bomba submersa que garanta a submergência mínima 
de 1,50m abaixo do nível d’água, com sistema de encamisamento 
(revestimento) técnico integrado com tubo PVC geomecânico de 4” 
(100mm), comprimento de 1,60m e com inclinação de 15°.

unid 1
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1
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
1,1 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 150 mm PN 80 - Tubo 6m unid 290
1,2 13071 Tubo Plástico TUBO PVC  PARA IRRIGAÇÃO LF 150 mm PN 60 - Tubo 6m unid 553
1,3 13071 Tubo Plástico TUBO PVC  PARA IRRIGAÇÃO LF 150 mm PN 40 - Tubo 6m unid 364

2
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
2,1 13546 Conexão Hidráulica Curva 90º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 150 mm unid 4
2,2 13546 Conexão Hidráulica Curva 45º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 150 mm unid 12
2,3 13546 Conexão Hidráulica Redução BSA PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 150 x 100 mm unid 1
2,4 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF PN 40 100 mm x 1m unid 1
2,5 13546 Conexão Hidráulica Redução BSA  PARA IRRIGAÇÃO LF 100 x 50 mm unid 3
2,6 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC PARA IRRIGAÇÃO LF unid 1
2,7 14461 Registro Esfera Registro de esfera PVC ROSCA VS com corpo dividido, 2" unid 1

3
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
3,1 13546 Conexão Hidráulica Colar de tomada DN 150 mm x 2" para tubo PVC IRRIGAÇÃO unid 14
3,2 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC PARA IRRIGAÇÃO LF unid 28
3,3 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF PN 80 - 50 mm x 1 m unid 14
3,4 13546 Conexão Hidráulica Luva PVC Rosca 2" unid 14

3,5 13294 Válvula Ventosa
Ventosa plástica de tríplice efeito, NON SLAM, PN10, com flutuador
cilíndrico, 2", 1 orifício com passagem mínima de 34 mm, com área da

função NON SLAM mínima de 12 mm2, orifício non slam de 4 mm.
unid 1

3,6 13294 Válvula Ventosa Ventosas plásticas de tríplice efeito, PN16, com flutuador cilíndrico, 2" unid 13

4
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

4,1 3795 Bomba Submersa

Bomba submersa 12,0 CV, multi-estágios, trifásica, rosca de recalque 
de 2" BSP ou com adaptador até tal dimensão, 220/380V, com vazão 

de 7,51 L s-1 com AMT = 76,7 mca e eficiência mínima de 65.46 %, 

Momento de Inércia total MÍNIMO de 0.04 kg.m2, 

unid 1

4,2 15666 Quadro Elétrico

Quadro de comando com chave compensadora para motobomba 
trifásica de até 12CV - dim. mínimo 800x500x250mm; em chapa de 
aço com pintura eletrostática e vedação em borracha na porta; 
contatores; relé de sobrecarga; relé de tempo; autotransformador; 
capacitores; chave e fusíveis de proteção geral com corrente nominal 
de 25A; amperímetro; voltímetro; chave comutadora 
automático/manual; sinaleiras luminosas ligado e desligado; botoeira 
liga/desliga; bornes; barramentos neutro e terra.

unid 1

4,3 4009
Cabo Elétrico 

Flexível

Cabo multipolar de cobre, flexível, Classe 4 ou 5, isolação em HEPR, 
cobertura em PVC, antichama , 0,6/1 KV, com 4 condutores de 
#10mm2

m 12

5
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
5,1 13546 Conexão Hidráulica Niple simples para mangote FF nodular 2" unid 2
5,2 13546 Conexão Hidráulica Abraçadeira metálica para mangote 2" unid 2
5,3 13071 Tubo Plástico Mangote flexível 2" com pressão de trabalho de 67 mca. m 10
5,4 13546 Conexão Hidráulica UNIÃO PVC ROSCA 2" unid 1
5,5 13546 Conexão Hidráulica Bucha de redução FG 2.1/2"x 2" unid 2
5,6 13546 Conexão Hidráulica NIPLE FG 2.1/2" unid 2

5,7 13283
Válvula Reguladora 

de Pressão

Válvula sustentadora de pressão plástica, 2.1/2" BSP, 3 vias, KV
mínimo de 89, modelo SAUNDERS ou LUVA, com registro de 3 vias,
tomada de pressão a montante e a jusante, registro de 3 vias, com

manômetro de glicerina 0 - 7 kg cm-2 instalado a montante, com o
circuito completo, com pressão de sustentação de 61 mca, com perda

de carga máxima de 1.89 mca para vazão de 9,68 L s-1.  .      

unid 1

5,8 962 Válvula Retenção Válvula retenção horizontal Latão 2" unid 1
5,9 13546 Conexão Hidráulica NIPLE PVC ROSCA 2" unid 1

5,10 14461 Registro Esfera Registro de esfera PVC ROSCA VS com corpo dividido, 2" unid 1
5,11 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC PARA IRRIGAÇÃO LF unid 1
5,12 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 50 mm PN 80 x 1m unid 1
5,13 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA  PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 x 50 mm unid 1
5,14 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 mm PN 80 x 1m unid 1
5,15 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA  PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 150 x 100 mm unid 1

5,16

Balsa Flutuante para bomba submersa com capacidade de carga de 
200kg, boias em PEAD com tratamento ANTI-UV, estrutura em aço 
galvanizado com pintura eletrostática preta, com estrutura de 
sustentação da bomba submersa que garanta a submergência mínima 
de 1,50m abaixo do nível d’água, com sistema de encamisamento 
(revestimento) técnico integrado com tubo PVC geomecânico de 6” 
(150mm), comprimento de 2,20m e com inclinação de 15°.

unid 1
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1
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
1,1 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 150 mm PN 80 - Tubo 6m unid 94
1,2 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 150 mm PN 60 - Tubo 6m unid 750
1,3 13071 Tubo Plástico TUBO PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 150 mm PN 40 - Tubo 6m unid 536

2
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
2,1 13546 Conexão Hidráulica Curva 90º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 150 mm unid 4
2,2 13546 Conexão Hidráulica Curva 45º PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 150 mm unid 14
2,3 13546 Conexão Hidráulica Redução BSA PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 150 x 100 mm unid 1
2,4 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF PN 40 100 mm x 1m unid 1
2,5 13546 Conexão Hidráulica Redução BSA  PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 x 50 mm unid 3
2,6 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC PARA IRRIGAÇÃO LF unid 1
2,7 14461 Registro Esfera Registro de esfera PVC ROSCA VS com corpo dividido, 2" unid 1

3
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
3,1 13546 Conexão Hidráulica Colar de tomada DN 150 mm x 2" para tubo PVC IRRIGAÇÃO unid 16
3,2 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC PARA IRRIGAÇÃO LF unid 32
3,3 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF PN 80 - 50 mm x 1 m unid 16
3,4 13546 Conexão Hidráulica Luva PVC Rosca 2" unid 16

3,5 13294 Válvula Ventosa
Ventosa plástica de tríplice efeito, NON SLAM, PN10, com flutuador
cilíndrico, 2", 1 orifício com passagem mínima de 34 mm, com área da

função NON SLAM mínima de 12 mm2, orifício non slam de 4 mm.
unid 1

3,6 13294 Válvula Ventosa Ventosas plásticas de tríplice efeito, PN16, com flutuador cilíndrico, 2" unid 15

4
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.

4,1 3795 Bomba Submersa

Bomba submersa 11,0 CV, multi-estágios, trifásica, rosca de recalque 
de 2" BSP ou com adaptador até tal dimensão, 220/380V, com vazão 

de 6,01 L s-1 com AMT = 76,38 mca e eficiência mínima de 63.80 %, 

Momento de Inércia total MÍNIMO de 0.035 kg.m2, 

unid 1

4,2 15666 Quadro Elétrico

Quadro de comando com chave compensadora para motobomba 
trifásica de até 12CV - dim. mínimo 800x500x250mm; em chapa de aço 
com pintura eletrostática e vedação em borracha na porta; contatores; 
relé de sobrecarga; relé de tempo; autotransformador; capacitores; 
chave e fusíveis de proteção geral com corrente nominal de 25A; 
amperímetro; voltímetro; chave comutadora automático/manual; 
sinaleiras luminosas ligado e desligado; botoeira liga/desliga; bornes; 
barramentos neutro e terra.

unid 1

4,3 4009
Cabo Elétrico 

Flexível

Cabo multipolar de cobre, flexível, Classe 4 ou 5, isolação em HEPR, 
cobertura em PVC, antichama , 0,6/1 KV, com 4 condutores de 
#10mm2

m 12

5
Item Código Grupo Descrição Unid Quant.
5,1 13546 Conexão Hidráulica Niple simples para mangote FF nodular 2" unid 2
5,2 13546 Conexão Hidráulica Abraçadeira metálica para mangote 2" unid 2
5,3 13071 Tubo Plástico Mangote flexível 2" com pressão de trabalho de 67 mca. m 10
5,4 13546 Conexão Hidráulica UNIÃO PVC ROSCA 2" unid 1
5,5 13546 Conexão Hidráulica Bucha de redução FG 2.1/2"x 2" unid 2
5,6 13546 Conexão Hidráulica NIPLE FG 2.1/2" unid 2

5,7 13283
Válvula Reguladora 

de Pressão

Válvula sustentadora de pressão plástica, 2.1/2" BSP, 3 vias, KV
mínimo de 89, modelo SAUNDERS ou LUVA, com registro de 3 vias,
tomada de pressão a montante e a jusante, registro de 3 vias, com

manômetro de glicerina 0 - 7 kg cm-2 instalado a montante, com o
circuito completo, com pressão de sustentação de 65 mca, com perda

de carga máxima de 1.26 mca para vazão de 7,91 L s-1.  .      

unid 1

5,8 962 Válvula Retenção Válvula retenção horizontal Latão 2" unid 1
5,9 13546 Conexão Hidráulica NIPLE PVC ROSCA 2" unid 1

5,10 14461 Registro Esfera Registro de esfera PVC ROSCA VS com corpo dividido, 2" unid 1
5,11 13546 Conexão Hidráulica Adaptador BS x RM curto 50 mm x 2" PVC PARA IRRIGAÇÃO LF unid 1
5,12 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 50 mm PN 80 x 1m unid 1
5,13 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA  PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 x 50 mm unid 1
5,14 13071 Tubo Plástico Toco de tubo PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 100 mm PN 80 x 1m unid 1
5,15 13546 Conexão Hidráulica REDUÇÃO BSA  PVC PARA IRRIGAÇÃO LF 150 x 100 mm unid 1

5,16

Balsa Flutuante para bomba submersa com capacidade de carga de 
200kg, boias em PEAD com tratamento ANTI-UV, estrutura em aço 
galvanizado com pintura eletrostática preta, com estrutura de 
sustentação da bomba submersa que garanta a submergência mínima 
de 1,50m abaixo do nível d’água, com sistema de encamisamento 
(revestimento) técnico integrado com tubo PVC geomecânico de 6” 
(150mm), comprimento de 2,20m e com inclinação de 15°.

unid 1
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