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1 OBJETO DA CONTRATACAO
Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de mobiliario diversificado, incluindo carga, transporte,

descarga e montagem dos produtos, da Codevasf/Sede em Brasilia/DF, distribuidos em 16 itens, dividido em 2 grupos
e 1 item, conforme descrito abaixo:

Grupo 1

Para Composi¢ao dos Custos Grupo 1

Valor Valor

ITEM CATMAT DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE Unitario(RS) | Total(R$)

CADEIRA GIRATORIA
ERGONOMICA - ESPALDAR ALTO
COM APOIO DE CABECA
Estrutura: Base Tipo estrela em
Aco; Cor Estrutura: Pintura Epoxi
na cor preta
Tratamento Superficial Estrutura:
Antiferrugem

Material Assento: Poliuretano
Injetado Material Revestimento: RS RS
Assento de Couro Ecoldgico e/ou un 600 2.418,80 |1.451.280,00
Tecido Alta Resisténcia Material
Encosto: Polipropileno Telado -
Tela Respiravel tipo mesh
Suporte lombar ajustavel
Tipo de Base: Giratéria Com 5
Rodizios; Regulagem Vertical:
Pistdo a Gas; Apoio de Brago: 3D,
Reguldvel Dimensdes (LxP): 500 x
480 Capacidade minima: 120Kg

1 623641
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CADEIRA GIRATORIA
ERGONOMICA ESPALDAR ALTO
COM APOIO DE CABECAEstrutura:
Base Tipo estrela em Ago; Cor
Estrutura: Cromada

Tratamento Superficial
Estrutura:AntiferrugemMaterial
Assento: Poliuretano Injetado
Material Revestimento: Assento
de Couro Ecolégico e/ou Tecido
Alta Resisténcia Material Encosto:

Polipropileno Telado - Tela
Respiravel tipo mesh com cabide
RS RS
2 623641 acoplado un 30

. . 2.625,81 78.774,30
Apoio de Cabega: Apoio-cabega

em poliuretano de Couro
Ecolégico e/ou Tecido Alta
Resisténcia. Com  regulagem
dealtura. Largura aproximada:
300 mm; Altura aproximada: 180
mm; Altura total aproximada: 300
mm.Suporte lombar ajustavelTipo
de Base: Giratéria Com 5
Rodizios;Regulagem Vertical:
Pistdo a Gas; Apoio de Braco: 3D,
Reguldvel Dimensd&es (LxP): 500 x
480 Capacidade minima: 120Kg

CADEIRA GIRATORIA
ERGONOMICA  SOBREPESO -
ESPALDAR ALTO COM APOIO DE
CABECA. Estrutura: Base Tipo
estrela em Acgo; Cor Estrutura:
Pintura Epdxi na cor preta
Tratamento Superficial Estrutura:
Antiferrugem. Material Assento:
Poliuretano Injetado Material

RS
Revestimento: Assento de Couro RS
3 602025 . . . 50 179.636,50
Ecolégico e/ou Tecido Alta un 3.592,73
Resisténcia Material Encosto:
Polipropileno Telado - Tela

Respirdvel tipo mesh Suporte
lombar ajustavel. Tipo de Base:
Giratoria Com 5 Rodizios;
Regulagem Vertical: Pistdo a Gas;
Apoio de Brago: 3D, Regulavel
DimensGes (LxP): 600 x 480
Capacidade minima: 150Kg
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CADEIRA GIRATORIA
ERGONOMICA - ESPALDAR ALTO.
Estrutura: Base Tipo estrela em
Aco; Cor Estrutura: Pintura Epoxi
na cor preta.

Tratamento Superficial Estrutura:
Antiferrugem. Material Assento:
Poliuretano Injetado Material
Revestimento: Assento de Couro
Ecologico e/ou Tecido Alta RS RS
Resisténcia Encosto: Reclinavel, un 200 2.137,76 427.552,00
em Polipropileno Telado - Tela
Respiravel tipo mesh e altura de
60 cm Suporte lombar ajustavel.
Tipo de Base: Giratéria Com 5
Rodizios; Regulagem Vertical:
Pistdo a Gas; Apoio de Bracgo: 2D,
Reguldvel Dimensd&es (LxP): 500 x
480; Altura total:
101cmCapacidade minima: 120Kg
CADEIRA FIXA ESPALDAR MEDIO —
COM APOIO DE BRACO.

Estrutura: Base em Ago

Cor Estrutura: Pintura Epdxi na cor
preta. Tratamento Superficial.
Estrutura: Antiferrugem. Material
Assento: Poliuretano Injetado
Material Revestimento: Assento
de Couro Ecoldgico e/ou Tecido
Alta Resisténcia Encosto:
5 608818 Polipropileno Telado - Tela un 200
Respirdvel tipo mesh, com
suporte lombar, Suporte lombar:
Fixo com formato anatomicoTipo
de Base: Fixa, tipo “S” em
acoApoio de Braco: 1D,
ReguldvelDimensoes (mm):
Assento (LxAxP):500x12x480;
Encosto (LxA): 460x400Altura
total: 101cmPeso suportado:
120Kg

4 623640

RS RS
1.327,06 265.412,00
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CADEIRA FIXA ESPALDAR MEDIO —
SEM APOIO DE BRACO
Estrutura: Base em Ago;

Cor Estrutura: Pintura Epoxi na cor
preta

Tratamento Superficial Estrutura:
Antiferrugem

Material Assento: Poliuretano
Injetado. Material Revestimento:
Assento de Couro Ecolégico e/ou

Tecido Alta Resisténcia Encosto: RS RS
6 486777 | polipropileno  Telado - Tela| U7 100 1.081,38 | 108.138,00

Respirdvel tipo mesh, com

suporte lombar

Suporte lombar: Fixo com formato

anatomico

Tipo de Base: Fixa, tipo “S” em aco

DimensGes (mm): Assento

(LxAxP): 500x12x480; Encosto

(LxA): 460x400

Altura total: 101cm

Peso suportado: 120Kg

RS RS

VALOR TOTAL 13.183,52 (2.510.792,80

Grupo 2

Composigao dos Custos Grupo 2

Valor Valor

ITEM ATMAT DESCRICA NIDADE ANTIDADE
¢ SCRICAO u Qu Unitario(RS) | Total(RS)

MESA DE CENTRO REDONDA
Cor a definir

Medidas aproximadas: Altura
7 612597 | x Diametro: un 6
375mm x 670mm

PESO SUPORTADO: 4Kg (carga
distribuida)

MESA DE CENTRO OVAL

Cor a definir

Medidas aproximadas: Altura:
8 611657 |375mm; un 6
Largura: 600mm;
Comprimento: 1000mm
PESO SUPORTADO: 6Kg

RS RS
3.727,23 22.363,40

RS RS
3.625,10 21.750,60
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607584

MESA DE APOIO LATERAL —
Cor a definir

Medidas aproximadas
Altura: 500mm
Largura/Comprimento:
500mm

Profundidade: 500mm

un

12

RS
2.378,64

RS
28.543,72

10

269443

MESA DE CENTRO QUADRADA
PARA SALAS DE ESPERA E
RECEPCAO.

Cor a definir

Medidas aproximadas:

Altura: 500mm
Largura/Comprimento:
540mm

Profundidade: 540mm

un

RS
3.416,34

RS
20.498,02

11

392578

MESA DE CENTRO
RETANGULAR PARA SALAS DE
ESPERA E RECEPCAO.

Cor a definir

Medidas aproximadas: Altura:
500mm
Largura/Comprimento:
940mm Profundidade:
540mm

un

RS
4.126,10

RS
24.756,60

12

470186

SOFA DE ESPERA COM 02
LUGARES

Cor a definir

Medidas aproximadas
Largura total do sofa:
1300mm.

Profundidade total: 800mm.
Altura total: 800mm.

Altura minima do braco:
180mm.

Largura minima do apoio do
brago: 150mm

Altura minima até o assento —
440 mm.

Medidas do encosto:
1200x800mm (L x A)

Pés: em madeira macica,
formato Conico tipo “palito”,
300mm

un

RS
8.243,38

RS
49.460,26
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13

470187

SOFA DE ESPERA COM 03
LUGARES - Cor a definir
Medidas aproximadas Largura
total do sofa: 1800mm.
Profundidade total: 800mm.
Altura total: 800mm. Altura
minima do brago: 180mm.
Largura minima do apoio do
braco: 150mm Altura minima
até o assento — 440 mm.
Medidas do encosto:
1800x800mm (L x A) Pés: em
madeira macica, formato
Conico tipo “palito”, 300mm

un

RS
11.668,02

RS
70.008,10

14

618655

POLTRONA DE ESPERA EM
MADEIRA - 01 LUGAR

Cor a definir

Medidas aproximadas
Largura total do sofa: 80cm.
Profundidade total: 80cm.
Altura total: 82cm.

Altura do encosto: 34 cm
Altura do chdo ao brago: 70
cm

Espessura do brago: 15cm.
Altura minima até o assento —
46cm.

Pés: em madeira, altura 13cm

un

RS
6.598,20

RS
26.392,79

15

387910

BANQUETA GIRATORIA PARA
COPA COM REGULAGEM DE
ALTURA — Cor a definir
Medidas aproximadas Altura
total: 93cm a 115cm Altura do
assento ajustavel: 62cm a
85cm Largura do assento:
45cm Profundidade total:
45cm Profundidade do
assento: 41cm Altura minima
do encosto: 36cm Largura do
encosto: 45cm Didametro da
base: 40cm Peso suportado
minimo: 120Kg

un

12

RS
1.390,21

RS
16.682,48

Valor Total

R$
45.173,21

RS
280.455,97
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Composi¢cao dos Custos item

ITEM

CATMAT

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

Valor
Unitario(RS)

Valor
Total(RS)

16

304613

CARRINHO DE
SERVICO DE
CHA/CAFE EM ACO
INOX 304 -2
BANDEJAS
Medidas
aproximadas
Altura: 90cm
Largura: 50cm
Comprimento:
80cm

un

10

RS 6.704,62

RS 67.046,17

Valor Total

R$ 6.704,62

R$ 67.046,17

A participagdo das licitantes, conforme os grupos/item, sera da seguinte forma:

Os grupos 1 e 2 sd@o abertos para participacao de todas as empresas.

O item 16 é de participacao exclusiva de ME/EPP (Decreto 8.538/15, art. 6°).

2

TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos/servicos

acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a licitacdo e subsidiar a elaboracéo do edital e fornecer informacdes ao licitante.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa publica vinculada
ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 —
Brasilia-DF.

AREA DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA - Unidade da administra¢io superior da CODEVASF, a qual estio
afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacgdo e a coordenacdao dos
fornecimentos/servicos, objetos deste Termo de Referéncia.
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LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

ME/EPP — Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte conforme limites e regras estabelecidas pela Lei
Complementar 123/06.

CATMAT - E um moédulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de materiais, onde é realizada a inclusdo
de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis
no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de servigos, onde é realizada a incluséo de
itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no
Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as obrigacdes
e direitos de ambas com relacédo a execucao dos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execuc¢éo dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - representacéo grafica da programacéo parcial ou total de um trabalho,
servico ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusdo, aliados
ao0s custos ou pregos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condi¢des ou
requisitos exigiveis para matérias primas, produtos sem fabricados, elementos de construcéo, materiais ou produtos
industriais sem fabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo, controle tecnoldgico e
geométrico e norma de medicéo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em
sua representacédo a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execucao
dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta de
precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam necessarios a execucao dos
fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condi¢cfes técnicas
imprevisiveis, se fizerem necessérios para a complementagdo ou suplementacdo dos documentos emitidos nos
Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistémico
das atividades de gestao de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunica¢cfes administrativas, licitacdes
e contratos. E utilizado por vérias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3 FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1 Forma de Realizacao: Pregao Eletrdnico por Sistema de Registro de Precos.

3.2 Intervalo minimo entre os lances: 0,5%

3.3 Valor estimado: Publico.

3.4 Critério de Julgamento: Menor preco por grupo/item.

35 Forma de Fornecimento: Integral por ordem de fornecimento.
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LOCAL E CONDICOES DE ENTREGA

Os bens objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na sede da Codevasf, localizado no
Municipio de Brasilia, no Distrito Federal, no endereco SGAN 601, Conj. |I. Ed. Dep. Manoel Novaes CEP:
70830-019.

A entrega dos bens, incluindo eventuais montagens, testes ou entrega técnica, deverao ocorrer no endereco
especificado, de segunda a sexta, excluso feriados, no horario de funcionamento de 8 as 11h30 e de 13h30
as 16:30 hs.

DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento de mobiliario diverso da Codevasf/Sede em
Brasilia/DF, incluindo carga, transporte, descarga e montagem dos produtos conforme especificagbes do
Anexo 3 integrante deste Termo de Referéncia.

A descrigdo dos fornecimentos consta no Anexo 3 integrante deste Termo de Referéncia, respectivamente,
gue deverdo ser observadas criteriosamente pelos licitantes.

O prazo maximo para a entrega e montagem dos bens e servicos pela licitante vencedora sera de 30 (trinta)
dias Uteis a contar do recebimento, via e-mail ou através dos correios, da ordem de fornecimento assinado por
todas as partes ou da nota de empenho, podendo ser prorrogado, mediante manifestacio expressa das partes.

O fornecimento, carga, transporte, descarga e montagem dos bens no local de entrega é de inteira
responsabilidade do licitante e a Codevasf/ ndo fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para
0 manuseio.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padrdes de
qualidade que assegurem sua integridade.

Todas as partes sujeitas a vibragfes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas
de forma a evitar danos aos objetos transportados.

Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.

A forma de fornecimento € integral, conforme ordem de fornecimento emitido pela Codevasf.
CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta
licitagdo, isoladamente que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

Nao sera permitida a subcontratacéo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia
PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em condi¢cdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538
de 6 de outubro de 2015.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA
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7.1 O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo sera obrigatério, porém, é de inteira responsabilidade
do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢gGes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a
serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificacdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos
cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacao do projeto.

7.11 Os custos de visita ao local onde serdo entregues 0s bens correrdo por exclusiva conta do licitante.

7.1.2 Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados 0s equipamentos/servi¢cos objetos
deste Termo de Referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderdo optar por
entrar em contato com a Unidade de Patrimdnio e Material da Codevasf, em Brasilia, no Distrito Federal,
nos telefones: (61) 2028-4546 ou (61) 2028-4830.

7.1.3 A visita ao local onde serdo executados 0s servicos devera ser marcada com antecedéncia de pelo menos
48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horério comercial

8 PROPOSTA

8.1 As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:
8.1.1 Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

8.1.2 As especifica¢des técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em conformidade
com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de manual, catalogo, ficha técnica,
desenhos técnicos;

8.1.2.1 Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificagdes, 0
mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em rela¢@o ao exigido, informando razdes
gue a levaram a apresentar tais observacoes, fato este sujeito a aprovacao pela Codevasf.

8.1.3 Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras, conforme item 1 deste termo de Referéncia.

8.14 A Licitante deverd apresentar catalogos, manuais, desenhos, dados e demais informac¢des ou descricdo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

8.1.4.1 Memorial descritivo detalhado das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos bens, com
fabricante, marca, modelo, dimens@es, peso, cores, materiais e demais caracteristicas compativeis ou
superiores as descritas nas Especificacfes Técnicas (Anexo 3);

8.1.4.2 Desenhos e fotos dos equipamentos e materiais ofertados do modelo ofertado conforme Memorial descritivo
apresentado compativeis ou superiores as descritas nas Especificagdes Técnicas (Anexo 3);

8.1.4.3 Copia dos certificados de qualidade do produto e/ou testes, em especial os exigidos nas Especificacbes
Técnicas (Anexo 3).

8.1.4.4 No caso da apresentacdo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser indicado
claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

8.1.5 Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, frete/transporte, carga e
descarga do material, montagem in loco, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL, IPI, entre
outros aplicaveis), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
nos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso de omissédo, considerar-se-80 como inclusas
Nnos pregos.

8.1.6 Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacdo plena até o local de
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entrega dos materiais, considerando que a CODEVASF né&o possui inscricdo estadual, sendo considerada
consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta
deverda indicar em reais os precos dos materiais e servicos ofertados, com mencao discriminada da referida
tributacdo. A concorrente sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia
desta particularidade.

8.1.7 Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL avaliado, POR
GRUPO/ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9 DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO

9.1 Deveré ser apresentada em conformidade com as prescri¢gdes das leis que regem a matéria, de acordo com
a previsédo estabelecida no instrumento convocatério.

9.2 QUALIFICACAO TECNICA

9.2.1 A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

9.2.2 Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, descrevendo os fornecimentos/servigos de forma a permitir a constatacédo da experiéncia
do licitante na execucdo de fornecimento bens iguais ou similares ao objeto desta licitacdo conforme
especificacéo técnica apresentada no Anexo 3.

9.2.2.1 O quantitativo de comprovacao em relagdo as parcelas de maior relevancia e de valor significativo para cada
grupo/item € de 50% do quantitativo objeto dessa licitacéo.

9.2.2.2 E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde que todas em seu
nome em relacdo ao objeto fornecido.

9.2.3 A Licitante deverd apresentar certificacdo, manual, catédlogo, ficha ou outra documentacdo com as
especificagdes do produto a ser fornecido, incluindo foto ou desenho técnico, grandezas fisicas, marca e
modelo, e outras informages compativeis com as exigéncias das especificacdes técnicas apresentadas no
Anexo 3.

9.3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1 Conforme item 10.5 do edital.
10 ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAC;AO ORCAMENTARIA

10.1 A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global de R$
2.858.294,94 (dois milhdes oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa
e quatro centavos) a precos de junho/2026, conforme indicado no Item 1. Objeto da Contratacdo, e nas
Planilhas de Quantidades e Precos Orcados, constantes do Anexo 4 deste Termo de Referéncia.

10.2 A indicacéo da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrerd no momento da formalizagdo do contrato
ou de outro instrumento habil.

11 PRAZOS DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1 O prazo para entrega e montagem do objeto deste TR é de 30 (trinta) dias Uteis, a partir da assinatura por
todas as partes da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

11.2 O prazo maximo para emissédo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da data de

assinatura do contrato.
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11.3 O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura, compreende o prazo
maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execucdo do objeto informado acima,
acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de
Encerramento Fisico dos fornecimentos e mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo
um prazo total de vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias.

12 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos, objeto desta licitacéo, serdo efetuados em reais, com base nos precos unitarios do material,
efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacéo vigente, e de acordo com o cumprimento dos seguintes
eventos:

12.1.1  100% (cem por cento) do quantitativo da Ordem de Fornecimento, apds a entrega no local de recepcéo,
com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF.

12.2 Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do ateste
pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

12.3 O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apdés a entrega das
faturas/notas fiscais.

12.4 Caso a fiscalizac@o néo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao devolvidos a
empresa contratada. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal, ou circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer dnus para a CONTRATANTE

12.5 As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada fornecimento
faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das aliquotas
tributérias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancéario, agéncia, localidade e nimero da conta
corrente para recebimento dos respectivos créditos.

12.6 Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a ser destacada
na nota fiscal serd aquela praticada na operacgéo interna, conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da
Constituicdo Federal/88.

12.7 A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

12.7.1 O valor do IR e demais contribuicBes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de acordo com o artigo 2°
da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alterac¢des, ou informar a isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e
respectivo enquadramento legal, sob pena de retencé@o do imposto de renda e das contribuicdes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

12.8 Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissdo da Nota de
Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucédo do objeto

12.9 E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega 8 CODEVASF dos documentos de cobranca
acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se ndo atendido,
implica desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

12.10  As faturas s0 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverao estar
isentas de erros ou omissfes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor para
correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacéo.

12.11 No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os mesmos estéo de acordo
com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

12.12 O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente nacional,
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apos o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A CONTRATADA devera
estar em situagéo regular no SICAF.

12.13 Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera apresentar, juntamente com
a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a reten¢&o na fonte dos tributos e contribuigcfes,
conforme legislacdo em vigor.

12.14 O pagamento serd efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade bancaria indicada
naproposta, devendo paraisto, ficarem explicitados o nome do Banco, Agéncia, localidade e nimero da conta
corrente em que devera ser efetivado o crédito, apds a aceitacao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

12.15 A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢édo do contrato, todas as condi¢@es de habilitacdo e
qualificagcéo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

12.16 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a assinatura do contrato, de
comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejara a revisao destes, para mais ou para menos,
conforme o caso.

12.17 Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza
juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente nos pre¢os do objeto contratual.

12.18  Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Impreviséo, nos termos como disp8e o artigo 81, inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

12.19 Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no item 12.2, caso em que
a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9x/30 x (1+im2/100)9x230 x ... x (1+imn/100)%"30 - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “‘m”; d =
Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria

12.20 Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice conhecido.

12.21 Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo logo seja publicado
o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer remuneracao a titulo de
correcao monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

13 REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
13.1 Caso ocorra assinatura da Ordem de Fornecimento, os pre¢cos permanecerao validos pelo periodo de um ano

contado da data de apresentacdo da proposta. Apos este prazo, poderdo ser reajustados aplicando-se a
seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

11-10

Onde:
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“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversério da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente a data de apresentacéo da Proposta

13.1.1 O indice de calculo de reajustamento é o IPCA apurado pelo IBGE.

13.1.2  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste

13.1.3 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa mais ser
utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

13.1.4 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

14 MULTAS

14.1 Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem
prejuizo das demais sancdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega,
até o maximo de 12% (doze por cento).

14.2 Nos casos de inexecugéo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais sangdes previstas na
legislacéo e no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecucéo total ou
parcial.

14.3 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados nos itens 14.1 e 14.2, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.4 A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo poderéa ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da ordem e fornecimento licitado
ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

14.5 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo administrativo,
observando-se o seguinte:

a) A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda,
guando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada para
complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

¢) N&o havendo qualguer importancia a ser recebida pela contratada, esta ser4 convocada a recolher a
Geréncia de Financas da Codevasf — AE/GFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado
a partir da data da comunicacéo.

14.6 O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente,
diante de uma eventual decisédo que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado a partir da data de cientificac@o da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Sede,
que procedera ao seu exame.
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14.7 ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade Superior da
Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

14.8 Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura
cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacBes, ndo constituindo a relevacdo novacao
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9 Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, nao cabera novo recurso administrativo.

15 GARANTIA DE EXECUCAO

151 Nao seréa exigida Garantia de Execucao.

16 FISCALIZACAO

16.1 A gestédo do Ordem de Fornecimento, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos/servigos

sera realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor
esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

16.2 A Fiscalizagcao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do instrumento, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢fes de habilitacéo e
qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidbes
comprobatérias.

16.3 A Fiscalizacéo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimentos que
estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste
Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a
assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢do, aos materiais, e a todos os elementos que forem necesséarios
ao desempenho de sua missao.

16.4 A Fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que néo esteja sendo executado
dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Administracdo e Tecnologia,
responsavel pela execugéo do instrumento.

16.5 Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalizac&@o informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os
documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

16.6 Das decisbes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer & Area de Administracdo e Tecnologia da
Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do instrumento, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva
comunicacao.

16.7 A acéo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagao nédo eximira a Contratada da integral responsabilidade
pela execucéo do objeto deste contrato.

16.8 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e
participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucdo dos fornecimentos
prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execuc¢do dos fornecimentos.

16.9 O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis

17 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS
17.1 ApOs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da

Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da
solicitacdo dos mesmos.
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17.2 O recebimento definitivo do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

17.2.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacado escrita do contratado;

17.2.2  Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove
a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

17.2.2.1 O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao
ou de materiais empregados.

17.2.3 Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o como realizados, desde
gue comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

17.2.4  Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do objeto do
contrato correm por conta do contratado.

17.3 Na hipotese da necessidade de correcéo, serd estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, as suas
expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.4 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:
17.4.1 Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
17.4.2 Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

175 Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira 0 Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacao da prestacao
de garantia/cal¢éo (caso aplicavél).

17.6 Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

17.7 Expedir por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

17.8 Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua
retificacéo.
17.9 Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos/servi¢os contratados.

17.10  Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

18 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1 O licitante vencedor deverd observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber,conforme a Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

18.1.1 Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte € 0
armazenamento;

19 OBRIGACOES DA CONTRATADA
19.1 O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes fornecidos.

19.2 A contratada devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevencdo da corrupgao que contribuam
para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como o setor publico,
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comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacées de corrupcéo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei 12.846/2013,do Decreto
n® 11.129/22, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer
atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denlncias disponiveis.

O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos
objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:
a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de montagem, operagéo e manutencao
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrbnico;
b) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencao dos equipamentos fornecidos.
c) Certificagdo conforme especificagcdes técnicas exigidas.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com antecedéncia

minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos
materiais a serem entregues.

A entrega dos bens, incluindo eventuais montagens, testes ou entrega técnica, deverdo ocorrer no enderego
especificado, de segunda a sexta, excluso feriados, no horéario de funcionamento de 8 as 18 hs.

OBRIGACOES DA CODEVASF
Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

Expedir por escrito, as determinagcbes e comunicagfes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua
retificacédo.

Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados. 20.6 Efetuar o
pagamento no prazo previsto no contrato.

GARANTIA DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

A qualidade e especificidades dos produtos/servigos consta das Especificagcdes Técnicas — Anexo 3, parte
integrante deste Termo de Referéncia,

O prazo de garantia é aquele estabelecido no Anexo 3 (cobertura de no minimo 05 (cinco) anos contra defeitos
de fabricacao), ou se ndo descrito € o prazo legal do Cédigo de Defesa do Consumidor.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia ser4 de responsabilidade da
Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas
condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

O prazo de garantia € aquele estabelecido no Anexo 3 cobertura de no minimo 05 (cinco) anos contra defeitos
de fabricacdo), ou se nao descrito é o prazo legal do CAdigo de Defesa do Consumidor.
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21.6 A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de uso,
sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

21.7 A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou, se for o
caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

21.8 Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagdo de ajustes, reparos e correcdes necessarias.

21.9 As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao ser substituidas
por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrfes de qualidade e desempenho iguais
ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

21.10 Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacéo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou
defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das
dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

21.11 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, mediante solicitacéo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

21.12 Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificac@o igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério pelo
Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execucdo dos
reparos.

21.13 Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a
apresentacao de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa
para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da
Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.

21.14 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de responsabilidade da
Contratada.

21.15 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas
condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

22 MATRIZ DE RISCOS

22.1 A matriz de risco esta apresentada no Anexo 5 deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir os riscos
a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante
para sua identificacéo, prevencéo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para
o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na Matriz
de Riscos seja da Codevastf.

22.3 A contratada € integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste,
inclusive, sem limitaco, daqueles alocados para a contratada.

22.4 Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcri¢do no instrumento.

22.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, da natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua
proposta.

22.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer, tem um

efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinacdo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
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conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execucao do contrato.

22.7 Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as disposicées da
matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo de
prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

22.9 Os casos omissos ha matriz de riscos serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10 A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23 CONDIGOES GERAIS

23.1 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transcrigdes.

24 ANEXOS

24.1 Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1 — Justificativas

Anexo 2 — Estudo Técnico Preliminar- ETP
Anexo 3 — Especificagdes Técnicas

Anexo 4 — Planilhas de Quantidades e Precos
Anexo 5 — Matriz de Risco

ANEXO 1 - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade de apresentar esclarecimentos e justificativas do processo contratual, bem
como incluir eventuais exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade dos produtos a serem adquiridos,
previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a integrar o TR.

Danecessidade da contratacao:

Os mobiliarios de escritorio a serem adquiridos tém como finalidade de equipar as unidades administrativas, existentes
no Edificio Sede da Codevasf em Brasilia/DF.

As futuras aquisicbes tém como objetivo conservar e manter um ambiente adequado para as atividades laborais,
substituindo aparelhos e equipamentos que se encontram degradados, e que sdo necessarios para o bem-estar e
ergonomia dos colaboradores e para o desenvolvimento de atividades diarias.

Os mobiliarios atualmente em uso demonstram sinais de desgastes decorrentes do uso continuo e do passar do tempo,
apresentando necessidade de promover a reposi¢ado a fim de atender a demanda e garantir a seguranca e melhor
eficiéncia.

Da escolhadasolucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

Os itens demandados séo caracterizados como bens comuns de baixo valor unitario e de pronta entrega e pronto
pagamento, com diversos fornecedores em pronta entrega, com padroniza¢do de mercado, e diversos fabricantes e
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marcas, possibilitando uma ampla concorréncia do certame.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos orcamentos
formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco esta apresentada no Parecer de Custos, realizada utilizando o software Banco de Precos, com
base nos precos de itens similares do painel de precos e outros precos publicos, e considerando a metodologia de
média aritmética. Na falta de precos publicos foi realizado pesquisa de mercado em sites de grandes fornecedores,
com a cotacdo de no minimo 3 precos, conforme estabelecido no RILC.

Da adocdo de agrupamento de itens:

Os itens foram agrupados em 2 grupos e 1 item: 1.Cadeiras, 2. Mobiliario diveros e item 16.Carrinho de servigo. Os
grupos/item foram montados conforme praticas de mercado, sem redugéo da competitividade.

Dos critérios de participacdo das licitantes (ME/EPP):

O grupo 1 e 2 sera aberto para participacao de todas as empresas, devido & ALTA quantidade e valor total dos itens,
bem como de alta necessidade de padronizacdo que exige compatibilidade de especificacdes técnicas e de
desempenho, exigindo do fornecedor uma estrutura robusta producéo/intermediacdo, armazenamento, logistica e
pés-venda (oferta de pegas, manutencao, assisténcia técnica e garantia oferecidas) o item 3 sera exclusivo ME/EPP.

Da adocao do Pregéo Eletrénico:

Conforme art. 35, inciso Il, § 1° do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos (RILC), o pregdo devera ser
utilizado, de forma preferencial, para aquisicdo de bens e servicos comuns, inclusive de engenharia. Portanto, a
modalidade de licitagdo definida para esta licitacdo é o Pregdo Eletrdnico, considerando que se trata de bens comuns
(ou servicos comuns de engenharia). A finalidade € ampliar a competi¢do, permitindo, assim, a obtencdo de um melhor
preco pela administracdo, com a possibilidade de lances e negociagéo direta pelo pregoeiro.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execug¢édo do fornecimento (ou servigos) objeto desta licitagdo é conhecida no
mercado, possibilitando, por isso, sua descri¢céo de forma objetiva, conforme consta das Especificagfes Técnicas que
integrardo o Edital e planilhas de quantidades e precos maximos, caracterizando, portanto, o objeto licitado como
bens/servicos comuns.

O essencial para a eficacia da licitagcdo € que o escopo de fornecimento (ou servicos) sejam bem definidos e
especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e
EspecificagBes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento (ou servigos) que serao
contratados.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Conforme art. 3° do Decreto 11.462 de 31 de mar¢o de 2023, essa contratacdo possui as seguintes caracteristicas
gue se enquadram no SRP:

Il - Quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacdo de servicos
remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servico, postos de trabalho ou em regime de
tarefa;

Da prorrogacao davigénciada Atade Reqistro de Precos:

Sim. Em atendimento as diretrizes do Parecer Juridico N° 1088/2025, registra-se que a presente contratagcéo prevé a
possibilidade de prorrogacéo da vigéncia da Ata de Registro de Precos (ARP) pelo periodo legal permitido, nos termos
da legislacao aplicavel e regulamentos vigentes.

Salienta-se que, ocorrendo a eventual prorrogacdo da vigéncia da ARP, havera a renovacdo do quantitativo
originalmente registrado, na mesma proporcdo do prazo prorrogado, visando assegurar a continuidade do
atendimento as demandas operacionais da Companhia ao longo do periodo de validade do instrumento pactuado.

Da ndo instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacdo) e ndo
permissdo de participantes na licitacao:
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Para a presente contratagdo, cujo valor estimado reflete o vulto e a relevancia da demanda, optou-se pela néo
instauracdo do procedimento de Intencdo de Registro de Precos (IRP) com fulcro no art. 9°, caput, do Decreto Federal
n° 11.462/2023.

A dispensa da fase de divulgacao justifica-se pela especificidade do objeto e pelas condices particulares de execucéo
exigidas para o atendimento das necessidades precipuas deste 6rgéo. A inclusdo de 6rgaos ou entidades participantes
deteria o potencial de descaracterizar o objeto modelado, além de complexar a matriz de risco e a logistica de execucéo
contratual, prejudicando a eficiéncia do certame.

Ademais, o planejamento desta contratacdo foi dimensionado de forma estrita para a realidade orcamentaria e
operacional desta instituicdo, restando demonstrado que a auséncia de participantes garante maior controle qualitativo
e gerenciamento contratual mais eficaz.

Da admissao de adesdo dos 0rgaos ndo participantes:

Sim — A adeséao a Atas de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratacdes publicas, pois, por serem mais
céleres, facilitam o planejamento da gestao, promovem economicidade ao contratar pelo melhor preco e pouco custo.
Além de otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais sejam: legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa, vinculacéo
ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratacdo no caso de
necessidade de execugdo orcamentaria, observando no caso em concreto a urgéncia na aquisi¢éo dos referidos bens.
As adesdes séo ferramentas para otimizar o servico publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas
aquisicdes publicas.

A contratacao de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos custosos,
lentos e burocraticos. J& um procedimento de adesdo a uma licitagdo torna bem mais simples e célere uma
contratacdo necesséria e urgente pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf.
N&o obstante ser auto evidente a vantagem de uma adeséo, essa se coloca como uma excegao ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico:

Conforme Acérdéo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que 0
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art.
34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacdo do or¢gamento.

Critério de Julgamento:

Menor preco por grupof/item de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
Codevasf.

Dos requisitos de aceitacdo das propostas:

Valor maximo aceitavel, ndo se admitindo a contratagdo por valor superior ao definido, devendo qualquer proposta
superior deve ser desclassificada conforme Acérdéo n° 7.213/2015 TCU 2° Camara.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do
cumprimento das obrigacdes):

Trata-se de contratacao de bens comuns de pronta entrega e pronto pagamento, de baixo valor unitario, desta forma
a Qualificacdo Técnica se dara por apresentacdo de Atestado de Capacidade junto com Nota fiscal em nome da
licitante, exclusivamente como “emitente”, descrevendo os fornecimentos/servigos de forma a permitir a constatacéo
da experiéncia do licitante no fornecimento de materiais iguais ou similares ao objeto desta licitagdo conforme
especificacéo técnica apresentada no Anexo 3.

Da exigéncia ou ndo de apresentacdo de capital social minimo:

Trata-se de contratacéo de bens comuns de pronta entrega e pronto pagamento, de baixo valor unitario, ndo havendo
exigéncia de apresentacdo de capital minimo.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DD5AAECF


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DD5AAECF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2124&filter[anoproc]=2026

e-DOC DD5AAECF

S ~ . . Proc 59500.002124/2026-89-e
inistério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - Mlun cumpainna uc

Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba Area de Administrac&o
e Tecnologia

Permisséo para Participacdo de Consdrcios:

N&o: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logistica
necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo
sendo consequentemente pertinente a formacédo de consércios com intuito de reforcar a capacidade técnica e
financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos necessarios para
tal.

Permissao para Participacdo de Sociedades Cooperativas:

N&o: N&o sera permitida a participacéo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez que
as especificidades do objeto e da prestacdo de servico/operagBes/atividades exige uma gestdo operacional
centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Permissédo para Subcontratacao:

N&o: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de pronta entrega e pronto pagamento, de
baixo valor unitario, de baixa complexidade, a logistica necessdaria para cumprimento do objeto ndo exige o
envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a subcontratacéo,
ja que cada item trata de fornecimento de um UNICO bem/material, ndo havendo logica de subcontratacdo de
fornecimento.

Dos critérios de reajustamento:

O reajustamento se d& por formula padrdo da Codevasf, adotando-se o indice IPCA, padrdo para bens e materiais
comuns e de pronta entrega.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os fornecimentos/servigos a serem contratados serdo executados no prazo superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsao de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Garantia de Execucéao (caucao):

Trata-se de contratacdo de bens comuns de pronta entrega e pronto pagamento, de baixo valor unitario, desta
forma, ndo ha necessidade de garantia de execucao.

Garantia do Objeto:

Trata-se de contratacdo de bens de consumo comuns de pronta entrega e pronto pagamento, sem complexidade
técnica, os prazos de garantia estdo descritos nas especificacdes técnicas, conforme especificidades de cada bem,
de forma a garantir a vida Gtil do produto e seguranca dos usuarios.

Apresentacdo de amostras:

Apos a fase de lances, o licitante classificado em primeiro lugar podera ser convocado pelo Pregoeiro para apresentar
01 (uma) unidade de amostra (protétipo) de cada item ofertado no grupo 1, no prazo de até 05 dias Uteis, para fins de
verificacdo de conformidade com as especificacbes técnicas detalhadas no Anexo 3.

A amostra deverd ser entregue na sede da CODEVASF em Brasilia/DF (SGAN 601, Con;. |, Ed. Dep. Manoel Novaes,
CEP: 70830-019), com todas as despesas de transporte, carga e descarga por conta exclusiva da licitante.

Durante a avaliacdo da amostra, a Fiscalizacdo da CODEVASF verificara critérios como: Ergonomia e Mecanismos:
Funcionamento dos ajustes (3D/2D), regulagem de altura por pistao a gas e suporte lombare ajuste de profundidade.
Materiais: Qualidade do revestimento (couro ecolégico/mesh) e tratamento antiferrugem da estrutura metalica.
Acabamento: Auséncia de defeitos, soldas aparentes inadequadas ou rebarbas que comprometam o uso ou a
seguranca.

A amostra devera estar acompanhada dos manuais, catalogos e certificados de qualidade/testes exigidos nas
especificacdes técnicas.

Caso a amostra seja reprovada por nao atender aos requisitos técnicos, o licitante sera desclassificado, procedendo-se
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CODEVASF

a convocacao do proximo classificado.
A amostra aprovada podera ser retida pela CODEVASF para servir como padréo de qualidade durante o recebimento

definitivo de todo o lote, sendo devolvida apds a conclusdo da montagem final.

Apresentacdo de Carta de Solidariedade:

N&o exigido.

ANEXO 2

ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO 3

ESPECIFICACOES TECNICAS
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO 4

PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO 5

MATRIZ DE RISCOS
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Fornecimento de mobiliario diversificado, incluindo transporte, carga, descarga,
montagem e instalacédo, por Sistema de Registro de Precos — SRP, para atender as
demandas da Codevasf/Sede

1. FINALIDADE

Um Estudo Técnico Preliminar (ETP) € o documento inicial e obrigatdrio em processos
contratacdo publica, previsto na legislacao de licitagbes (Lei n° 14.133/2021).

Ele tem como finalidade demonstrar e justificar a necessidade da contratacdo, reunindo
informacdes técnicas, operacionais, econémicas e de mercado que subsidiem a tomada de decisao e
orientem a fase de planejamento da compra ou contratacao.

Trata-se de um instrumento que visa garantir que a contratacdo ocorra de forma eficiente, econdmica
e alinhada com os objetivos objetivos institucionais e coletivos da Administracdo Publica.

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como finalidade subsidiar o planejamento da contratacao
para aquisicdo de mobiliario, por meio da analise criteriosa da demanda, das alternativas disponiveis
no mercado e das necessidades especificas da Codevasf/Sede.

Especificamente para a aquisi¢do de mobiliario, o ETP busca:

. Justificar a necessidade de aquisicdo, considerando aspectos como adequacao ao ambiente
de trabalho, substitui¢do de itens obsoletos ou danificados e expansao ou reorganizacao de
espacos;

. Identificar os tipos de mobiliario demandados, com especificagdes técnicas que atendam aos
critérios de funcionalidade, ergonomia, seguranca e padronizacao institucional;

. Avaliar as opgOes disponiveis no mercado quanto & qualidade, durabilidade,
compatibilidade com o mobiliario existente e sustentabilidade;

. Verificar a viabilidade técnica e orcamentaria da contratac&o;

. Apoiar a definicdo da melhor estratégia de aquisi¢do, considerando modelos, quantidades,
prazos de entrega e logistica de montagem ou instalacéo;

. Promover o uso racional dos recursos publicos, assegurando a adequagédo entre a solucao

contratada e a real necessidade do 6rgéo ou entidade.

Assim, o ETP orienta a tomada de decisdes fundamentadas e contribui para contratacbes mais
eficientes e transparentes no &mbito da Administracao Pablica.
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2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A aquisicdo visa atender a demanda por mobiliarios, considerando a necessidade de readequacao dos
espacos fisicos e a melhoria das condicGes de trabalho. A demanda abrange moveis, cadeiras, moveis
e fixas, que se destinam tanto a acomodacdo dos colaboradores quanto a organizacao eficiente do
ambiente de trabalho.

Além da expansdo e reorganizacdo dos espacos, hd a necessidade de substituicdo de mobiliéario
atualmente em uso que apresenta sinais de desgaste e compromete a ergonomia, seguranca e
produtividade dos usuarios. A aquisicdo de moveis novos permitird proporcionar condigdes de
trabalho mais adequadas, alinhadas as normas de ergonomia e seguranca do trabalho, bem como
otimizar o aproveitamento do espago fisico disponivel.

Vale destacar que o mobiliario solicitado nesta contratacdo foi objeto de pedido no processo
59500.003852/2025-27 constante nos grupos 2, 3 e 4 do termo de referéncia(peca 32) e restou
fracassado conforme relatorio do pregoeiro n°02/2026 (peca 68). Diante da manutencdo da
necessidade publica e da essencialidade desses bens, torna-se imperativa a abertura de um novo
procedimento licitatorio para assegurar o atendimento a demanda institucionalDessa forma, a
contratacdo visa atender aos seguintes objetivos:

1. Garantir a adequacdo do mobiliario ao ndmero atual de colaboradores, composto por
aproximadamente 500 efetivos, 15 estagiarios e colaboradores terceirizados;

2. Substituir moveis danificados ou obsoletos, garantindo maior seguranca;

3. Adequacdo de espacos as novas configuracdes fisicas e organizacionais;

4. Melhoria das condicdes de trabalho assegurando conforto, ergonomia e bem-estar aos
colaboradores, contribuindo para a produtividade e qualidade das atividades desenvolvidas;

Assim, a aquisicdo de mobiliario é imprescindivel para assegurar a eficiéncia administrativa, a
qualidade das condicdes laborais e 0 cumprimento das normas de seguranga e ergonomia.

3 .DESCRICAO DA SOLUCAO

A solucdo consiste na aquisicdo de mobiliario especializado e padronizado, fabricados com
materiais de alta durabilidade e acabamento compativel com o ambiente institucional da Codevasf.

A solucdo ndo se limita a entrega dos bens, mas abrange o planejamento logistico de entrega,
montagem especializada, garantindo que o mobiliario esteja pronto para uso imediato em recepgdes
oficiais e solenidades.

A escolha da solucdo fundamenta-se na aquisicdo de mobilidrio com especificagcdes técnicas
superiores (durabilidade, ergonomia e padrdo estético institucional), Tecnicamente, a op¢do por
materiais de alta resisténcia assegura uma vida Util prolongada.

Sob o aspecto econémico, a solucdo apresenta 0 melhor custo-beneficio ao consolidar a garantia de
fabricagdo contra vicios estruturais, eliminando a necessidade de locacBes externas recorrentes e
reduzindo custos com substituicdes precoces, 0 que assegura a eficiéncia na gestdo do patriménio
publico.
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3. LEVANTAMENTO DE SOLUQC)ES
Foram avaliadas as seguintes alternativas:

e Aquisicdo via nova licitacdo: permite adequar o objeto as especificidades e necessidades da
Codevasf. Contudo, registra-se que, no exercicio anterior, foi realizado procedimento licitatério
para este objeto entre outros, o qual restou deserto, evidenciando risco de repeticdo do insucesso,
além de maior prazo para conclusdo do certame.

e Adesdo a Ata de Registro de Precos: solucdo mais célere e vantajosa em caso de ARPs
compativeis e vigentes, com as especificacfes técnicas e quantitativos pretendidos, bem como
comprovada a vantajosidade dos precos registrados. Depende, entretanto, da disponibilidade de
saldo na ata, da anuéncia do 6rgao gerenciador e do fornecedor.

e Remanejamento interno de bens: inviavel diante da auséncia de estoque disponivel e da
inadequacado dos itens existentes.

4 . RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a aquisi¢cdo dos mobiliarios, destinadas a atender as demandas das unidades orgéanicas, espera-
se:

« Melhorar a infraestrutura e o conforto desses espacgos, proporcionando mobiliarios adequados,
ergondmicos e visualmente compativeis com ambientes;

« Valorizar a imagem institucional, com mobiliarios de qualidade, que transmitam
profissionalismo e cuidado com os empregados e ambientes;

« Apoiar a funcionalidade do desempenho das atividades técnicas, gerenciais e de reunides de
trabalho, oferecendo condicGes apropriadas;

« Reduzir custos com manutengfes recorrentes, substituindo mobiliarios desgastados por itens
novos, mais resistentes e duraveis;

» Padronizar e organizar 0s espagos 0s espacos das unidades organicas, contribuindo para
ambientes mais eficientes, acolhedores e institucionalmente representativos.

5. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo por dispensa de licitacdo, quando possivel, podera representar maior celeridade no
processo de aquisicdo, com simplificacdo das etapas.

Adicionalmente, essa solugdo reduz o tempo de tramitacdo processual e 0s custos administrativos
envolvidos na conducao de novo certame, especialmente considerando o historico recente de licitagdo
deserta para aquisicao desse objeto.
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Tendo em vista a tentativa anterior de aquisicdo dos mdveis processo 59500.003852/2025-27
(referente ao Grupos 2, 3 e 4 que continham o mobiliério a ser adquirido) resultou em fracasso,
conforme detalhado no Relatorio do Pregoeiro (peca n° 68).

5. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

O levantamento da quantidade estimada foi realizado através da mensuracéo de aquisi¢des anteriores
e de demandas recebidas das unidades organicas, levando-se em conta também a reestruturacao das
salas com redimensionamento de méveis e pessoal.

O quantitativo foi estimado mediante mensuracao de aquisi¢cdes anteriores, das demandas recebidas
das unidaes, levando-se em conta também a reestruturacdo das salas com redimensionamento de
moveis e pessoa, além das necessidades de substituicdes e reposicOes observadas pela
AA/GPA/UPM.

6. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor da contratacdo serd de R$ 2.858.294,94 (dois milhdes oitocentos e cinquenta e oito mil,
duzentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos)

7. DO PARCELAMENTO

A opcdo pelo fornecimento parcelado do mobiliario, por meio do Sistema de Registro de Precos
(SRP), fundamenta-se nos principios da eficiéncia, razoabilidade e economicidade. Considerando o
elevado quantitativo estimado de itens a serem contratados, a entrega integral em lote Gnico mostrar-
se-ia invidvel sob o aspecto operacional e logistico da Codevasf/Sede, uma vez que o 6rgdo nao
dispde de espaco fisico centralizado para o recebimento, guarda e estocagem simultanea de todo o
parque de mobiliario. Ademais, o parcelamento permite que as aquisi¢cdes ocorram de forma gradual,
alinhadas ao cronograma fisico de readequacdo dos setores e a disponibilidade orcamentaria da
Companhia, evitando a imobilizagdo precoce de recursos publicos. Para mitigar eventuais riscos de
despadronizacdo técnica ou variacdes acentuadas de tonalidade nos materiais (como tecidos e
acabamentos), o Termo de Referéncia estabelece critérios rigidos de conformidade com as normas
NBR 13.962 e NR-17, exigindo a apresentagcdo de amostras e relatorios de testes que vinculem o
fornecedor aos padrbes de qualidade institucionais estabelecidos, independentemente do lote de
entrega.

8. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ANUAL DE COMPRAS

A contratacdo esta alinhada ao Plano Anual de Compras (PAC).
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b=l Area de Administracéo e Tecnologia — AA

9. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CONTRATACAO

A AA/GPA/UPM, érea responsavel pela aquisicdo dos mobiliarios, adotara as seguintes
providéncias:

e Definicao do fiscal para gestdo contratual;

e Definicdo do local para o recebimento e montagem dos bens.

10. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

A contratacdo de mobiliarios, como mesas e sofés/poltronas, pode implicar impactos ambientais
relevantes, considerando-se todo o ciclo de vida dos produtos — da fabricacdo ao descarte.

Em consonancia com as diretrizes de sustentabilidade aplicaveis as contratacdes publicas, foram
previstos critérios ambientais compativeis com a natureza do objeto, incluindo a exigéncia de
materiais de procedéncia regular, com padrbes adequados de durabilidade, qualidade e potencial de
reutilizacdo ou reciclagem.

Destaca-se que o0 processo serd conduzido em estrita observancia a legislacédo vigente, com a devida
justificativa técnica, regular instrucdo processual e comprovacédo de disponibilidade orcamentaria.

Ressalte-se, por fim, que a contratacdo esta alinhada as diretrizes institucionais de sustentabilidade e
as praticas de governanca ambiental e social adotadas pela instituicao.

11.  POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E
RAZOABILIDADE DA CONTRATACAO

Considerando os elementos técnicos apresentados, conclui-se que a contratacdo de mobiliario
diversificado para a Sede da Codevasf é plenamente viavel e tecnicamente recomendavel. A
solugéo proposta ndo apenas supre uma necessidade material imediata, mas assegura a conformidade
institucional com a Norma Regulamentadora n°® 17 (NR-17) e a NBR 13.962.

A razoabilidade da estratégia de fornecimento parcelado sustenta-se nos seguintes pontos
fundamentais:

« Compatibilidade Logistica: Adequagdo das entregas a capacidade fisica de recepcéo,
conferéncia e espago de montagem na Sede, sem comprometer a rotina administrativa do
orgao.

« Eficiéncia Orgamentaria: Permite o fracionamento dos empenhos conforme a necessidade
real de cada setor, otimizando o fluxo de caixa institucional.

e Mitigagdo de Impactos: Reduz o fluxo simultaneo de veiculos de grande porte nas
dependéncias do 6rgéo para carga e descarga, fracionando o impacto logistico e operacional.
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Dessa forma, a contratacdo mostra-se alinhada aos principios da economicidade e da eficiéncia, sendo

0 objeto parcelavel por natureza e essencial para a continuidade das atividades administrativas da
Companhia.

12. DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

o Em atendimento as diretrizes do Parecer Juridico N° 1088/2025, registra-se que a presente
contratacdo prevé a possibilidade de prorrogacdo da vigéncia da Ata de Registro de Precos
(ARP) pelo periodo legal permitido, nos termos da legislacdo aplicavel e regulamentos
vigentes.

« Salienta-se que, ocorrendo a eventual prorrogacdo da vigéncia da ARP, havera a renovacao
do quantitativo originalmente registrado, na mesma propor¢cdo do prazo prorrogado,
visando assegurar a continuidade do atendimento as demandas operacionais da Companhia
ao longo do periodo de validade do instrumento pactuado.

5. NECESSIDADE DE CLASSIFICACAO DO ETP COMO SIGILOSO
Considerando que o0 objeto da presente contratacdo refere-se a bens comuns de mercado, cujas

especificacbes técnicas e condicdes de fornecimento ndo se enquadram em quaisquer das
hipoteses de sigilo previstas no Art. 23 da Lei n® 12.527/2011

Responsavel pelas informacdes:
Dayane Faria
ADR - AA/GPA/UPM
De acordo:

Claudia Amorim de Oliveira
AA/GPA/UPM — Chefe Substituta

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 319DB3D9


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=319DB3D9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2124&filter[anoproc]=2026

e-DOC 269BE37E
52| Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
ESPECIFICACOES TECNICAS e CONDICOES DE FORNECIMENTO

1. OBJETO DA CONTRATACAO E LOCAL DE ENTREGA

1.1. O objeto da contratacdo consiste no fornecimento, transporte, carga, descarga e montagem de
mobiliério diversificado para a Sede da Codevasf em Brasilia/DF. Os bens sdo de natureza
comum, sem complexidade técnica, e a entrega seréa feita de forma parcelada.

1.2. O endereco para entrega € a Sede da Codevasf localizada na SGAN, Conjunto I, Asa Norte,
CEP.: 70830-019, Brasilia/DF.

2. CONFORMIDADE LEGAL E NORMATIVA

2.1. A contratada devera apresentar produtos que:

a) Atendam integralmente a legislacédo vigente;

b) Atendam aos requisitos de conformidade, seguranca e qualidade das Normas Técnicas
Brasileiras:
b.1) NBR 13.962: cadeiras;
b.2) NBR 16.405: Exigida a apresentacéo de Laudo de Avaliagdo Ergondmica e documentagao

técnica.de sofas, poltronas e assentos estofados;

b.3) NBR 13.966: mesas;

c¢) Estejam em conformidade com a Portaria MTP n° 423/2021, em relacdo a Norma
Regulamentadora n® 17 — Ergonomia (NR-17);

d) Possuam certificacdo do INMETRO, quando aplicavel.

e) Além do cumprimento estrito das normas citadas, os produtos deverdo observar boas praticas
de ergonomia, tais como a garantia de multiplos ajustes (altura, encosto e bracos) para
adequacdo a diferentes biotipos e mecanismos de regulagem de facil opera¢do com travamento
seguro, visando a prevencdo de fadiga em uso continuo.

3.  REQUISITOS GERAIS

3.1. Todos os moveis deverdo ser novos, de primeira qualidade, livres de defeitos, arranhdes,
trincas ou deformacdes.

3.2. As cores e padrdes serdo definidas pela contratante no momento da requisigdo dos moveis.

3.3. Aentrega dos bens podera ser feita de forma parcelada.

3.4. O prazo para entrega e montagem sera de 30 (trinta) dias Uteis ap6s o recebimento da
Ordem de Fornecimento assinada por ambas as partes;

3.5. O pagamento sera efetuado pela Codevasf/Sede no prazo de até 30 (trinta) dias apds a entrega
dos produtos e o atesto das notas fiscais.

3.6. A montagem devera ser realizada no prédio da CODEVASF/Sede sob agendamento prévio
junto a AA/GPA/UPM por meio do telefone (61) 2028-4418 e 4546, no horario de 08h30 as
11h30 e de 13h30 as 17h00, de segunda a sexta-feira.

4.  PREVALENCIA DAS ESPECIFICACOES
4.1. Ocorrendo divergéncia entre a descri¢cdo dos materiais no sistema Painel de Precos (CATMAT),
na Planilha de Precos e a descri¢do contida nestas especificacOes, prevalecerd, para todos 0s

efeitos, a descricdo contida nesse ANEXO “Especificagdes Técnicas e Condigdes de
Fornecimento”.
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5.  OBSERVANCIA AS NORMAS TECNICAS VIGENTES

Ocorrendo divergéncia entre as especificacdes técnicas estabelecidas e as normas técnicas
atualmente vigentes, os mobiliarios deverdo obrigatoriamente seguir o que determinam as normas
técnicas aplicaveis.

5.1. Ocorrendo divergéncia entre a imagem ilustrativa o descritivo nas especificagdes técnicas, 0s
mobiliarios deverdo obrigatoriamente seguir o que determinam as especificacdes técnicas.

6. MARGEM DE TOLERANCIA DIMENSIONAL

6.1. Serd admitida tolerancia de até 5% (cinco por cento) nas medidas dos mobiliérios, para mais
ou para menos, em relacdo as dimens@es previstas.

7.  DOCUMENTACAO OBRIGATORIA A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA
7.1. A licitante devera apresentar, juntamente com a proposta:

a) Catalogo técnico dos produtos ofertados, especifico para este certame, organizado na
mesma ordem dos itens da proposta, contendo obrigatoriamente:
e Imagens ilustrativas;
e Desenho técnico com medidas,
e Identificacdo da marca, modelo e, quando aplicavel, o cddigo de certificacéo.

b) Declaracao de garantia contra defeitos de fabricacdo, com prazo minimo de 05 (cinco)
anos, emitida pelo fabricante ou revendedor autorizado.

¢) Autorizacdo de revenda: caso a licitante ndo seja fabricante, devera apresentar declaracao
de autorizacdo de comercializagdo dos produtos emitida pelo fabricante, especifica para este
certame assinada por responsavel devidamente acreditado, garantindo também a cobertura
de no minimo 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricacéo.

d) Certificado ambiental de procedéncia da madeira, em nome do fabricante do mobiliario
comprovando a utilizacdo de madeira legal e proveniente de manejo florestal sustentavel,
em conformidade com a legislagcdo ambiental vigente.

8. ESPECIFICACOES TECNICAS

8.1. As especificacdes detalhadas dos mobiliarios a serem fornecidos, incluindo dimens@es, materiais,
acabamentos e demais caracteristicas técnicas, estdo definidas no Anexo I.

9. ASSINATURAS
Brasilia, 11 de setembro de 2026.
Dayane do Carmo Soares Faria
Analista em Desenvolvimento Regional

AA/GPA/UPM

De acordo: Liana Castelo Branco Cunha

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 269BE37E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=269BE37E

e-DOC 269BE37E

fd | Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Anexo |
GRUPO 1

ITEM | CATMAT | QTD. IMAGEM ESPECIFICACOES TECNICAS
ILUSTRATIVA
Havendo divergéncia
entre a imagem e o
descritivo, prevalecera o
estabelecido no
descritivo.

CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA-
ESPALDAR ALTO COM APOIO DE
CABECA

1 623641 600

Estrutura: Base Tipo estrela em Acgo;

Cor Estrutura: Pintura EpOxi na cor preta
Tratamento Superficial Estrutura:
Antiferrugem

Material Assento: Poliuretano Injetado
Material Revestimento: Assento de Couro
Ecoldgico e/ou Tecido Alta Resisténcia
Material Encosto: Polipropileno Telado - Tela
Respiravel tipo mesh

Apoio de Cabeca: Apoio-cabeca em
poliuretano de Couro Ecoldgico e/ou Tecido
Alta Resisténcia. Com regulagem de

altura. Largura aproximada: 300 mm; Altura
aproximada: 180 mm; Altura total aproximada:
300 mm.

Suporte lombar ajustavel

Tipo de Base: Giratéria Com 5 Rodizios;
Regulagem Vertical: Pistdo a Gés;

Apoio de Brago: 3D, Regulavel

Dimensoes (LxP): 500 x 480

Capacidade minima: 120K

ASSENTO: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressao de
10 Kgf/cmz?, conforme estabelecido nas NBR 13962 e NR-17, com espessura minima de 12 mm. Utilizando
laminas de florestas renovaveis e projeto rodizios sustentaveis, com alto grau de dureza e espessura maxima de
2 mm, intercaladas sempre em nimero impar, com coca coscamite a base de ureia formol baixa emissdo; O
estofamento deverd ser em espuma injetada, com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC
(clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI — Agente expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade,
densidade de 50 Kg/m? +/- 2, espessura minima de 60 mm. Largura de 500 mm e profundidade da superficie do
assento de 480 mm, no minimo; Capa de protecdo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fécil limpeza, alta resisténcia mecanica
contra impacto e resisténcia a produtos quimicos. Ajuste de profundidade. Revestimento a definir em couro
sintético ou tecido 100% poliéster, na cor a definir.

ENCOSTO: Espaldar Alto, com largura de 480 mm e extensdo vertical do encosto de 565 mm, com apoio de
lombar com regulagem de altura. Estrutura do encosto moldada anatomicamente, em malha “mesh” respiravel,
com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia mecéanica
contra impacto e resisténcia a produtos quimicos.

APOIO DE CABECA: Espaldar Alto, com largura de 480 mm e extensdo vertical do encosto de 565 mm,
com apoio de lombar com regulagem Apoio-cabeca em poliuretano de Couro Ecologico e/ou Tecido Alta
Resisténcia. Com regulagem de altura. Largura aproximada: 300 mm; Altura aproximada: 180 mm; Altura
total aproximada: 300 mm.
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ESTRUTURA E MECANISMOS: Mecanismo Tipo sincronizado. Estrutura em a¢o-carbono com carenagem
e apoio em polipropileno. Suportes para lombar e para profundidade do assento ajustaveis; Suporte para encosto
com regulagem de altura confeccionado em tubo de aco ABNT 1008/1010 perfilado, seccdo oval conforme
NBR6591, fosfatizado e pintado com tinta p6 epoxi com camada de no minimo 80pum. Regulagem vertical do
encosto em relag@o ao assento num curso minimo de 63 mm, por meio de sistema “UP AND DOWN” com top
de fim de curso sem a necessidade do uso de botdes ou manipulos, a mola do sistema confeccionada em aco para
molas classes C. Capa de protecdo injetada em polipropileno natural texturizado; Mecanismo de regulagem de
altura/inclinacdo do encosto e altura do assento, estampado em chapa de aco NBR11888 SAE 1006/1010 BQ com
espessura minima de 3 mm, fosfatizado e pintado com tinta p6 epdxi com camada de no minimo 80um. Encosto
com mecanismo de regulagem de angulos e altura, e a parte traseira protegida por capa injetada em polipropileno
copolimero. O angulo de inclinagdo do encosto comandado por meio de molas confeccionadas em acgo classe B
NBR11888 SAE 1006/1010 BF. O acionamento da regulagem de altura do assento por meio de alavanca
independente localizada na parte posterior do mecanismo & direita na posicdo sentado. As alavancas
confeccionadas em ago SAE 1010 com didmetro de 8 mm e acabamento em polipropileno copolimero. Mecanismo
com regulagem de altura do encosto com passo de 8 em 8 mm, curso total minimo de 72 mm, através de um sistema
automatico de regulagem confeccionado em bucha de nylon 6 com 30% de fibra de vidro. Mecanismo nas abas
laterais para acoplamento de apoia-bracos; Coluna de regulagem da altura do assento por acionamento a gas, com
curso de regulagem milimétrica de 130 mm no minimo. Confeccionada em a¢o tubular NBR6591 SAE 1008/1010
—BFDQ - 50,80x1,5mm, montada com pistéo a gas classe 3 e 28 mm, com conifica¢do 1° 26’16 inferior ¢ superior.
Sistema giratorio por meio de bucha guia e de regulagem com altura de 100 mm, alta resisténcia ao desgaste e com
lubrificacdo propria permitindo maior facilidade na regulagem da altura e suavidade no movimento giratorio,
calibrada com precisao de ajuste. Fosfatizada e pintada em tinta p6 epdxi com camada de tinta entre 80 a 120um;
Capa telescopica de 03 estagios, injetada em polipropileno copolimero com 57 mm na parte superior e 71 mm na
parte inferior e altura de 317 mm. Sistema de fixagdo na parte superior e inferior, evitando que se desprenda
durante o uso da cadeira, deixando aparecer o pistdo e perdendo, consequentemente, tanto a funcéo de protecdo
como a estética; Base composta por 05 patas confeccionadas em aco tubular NBR 6591 SAE 1008/1010 — BF/BQ,
com secg¢do quadrada medindo 25x25 mm e espessura da parede de 1,5 mm no minimo. Patas soldadas em flange
Morse estampada em chapa de agco NBR 8269 SAE 1006/1010 BQ e protegidas por capa de polipropileno
copolimero. Juncdo para encaixe de rodizios ou sapatas, injetada em polipropileno copolimero. Diametro total de
690 mm e altura sem os rodizios de 101 mm; Rodizio duplo, com capas e rodas injetadas em resina de engenharia
Poliamida 6. Haste confeccionada em aco SAE 1006/1008 com tratamento superficial zincado e didmetro de 11
mm. Eixo em aco 1010/1020, rodas com diametro de 50 mm. Lubrificagdo interna permanente e capa de
acabamento que envolve o eixo; Fixa¢do do assento a estrutura da cadeira por meio de porcas garras de %4 cravadas
na estrutura interna do assento, produzidas em aco 1020 estampado com rosca laminada de %4”, por parafusos Philips
tipo panela e arruelas de presséo.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 269BE37E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=269BE37E

e-DOC 269BE37E

> Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

ACABAMENTO E PINTURA: Deve ser usada solda eletronica MIG em todos os locais onde houver solda;
Todas as pecas metalicas utilizadas deverdo receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersao e 4 por
meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem &cida, refinador de sais de titanio, fosfatizacdo, passivacao e
secagem, sendo a Gltima com &gua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para receber a pintura;
Todas as pegas metélicas deverao receber pintura epoxi-pd, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em
estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco.

APOIA BRACOS: Bragos regulaveis em forma de “T”, medindo 250x70x35mm aproximadamente;
Apoiabracos em espuma de poliuretano injetado com formato anatémico, 60 mm da parte frontal com inclinagéo
de 15°, proporcionando conforto ao usuario conforme exigéncias da NR17, alma em chapa de ago com 2 mm de
espessura no minimo; Unido entre o assento e apoia-bracos em chapa de aco com espessura minima de 6 mm,
com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o brago. Repuxo estrutural nas dobras,
com resisténcia ao esforgo de até 100 kg e recorte na parte lateral para alocagdo do trilho e mecanismo de
travamento. Revestido com capa em polipropileno injetado microtexturizado em uma peca Gnica sem emendas;
mecanismo interno que permita o ajuste de altura em seis niveis de regulagem num curso minimo de 60 mm, por
meio de trilho em polipropileno injetado, acionado por meio de botdo lateral do mesmo material. Mecanismo
composto de mola em aco zincado, evitando a ac¢do corrosiva decorrente do tempo e umidade, e de pino de
travamento em ago inoxidavel de %4 lubrificado com graxa naval que reduz o atrito gerado pelo acionamento por
pressdo; O apoia-bracos é fixado ao assento por meio de trés parafusos de %4, com tratamento antiferrugem.

DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES,
PARA FINS DE QUALIFICACAO TECNICA Declaracio de garantia contra defeito de fabricagdo minimo
de 5 (cinco) anos. Catalogo com imagens especifico para este certame na ordem dos itens da proposta. Devera
identificar marca, modelo e cadigo de certificacdo em sendo o caso. Caso o licitante seja uma revenda autorizada,
apresentar declaracdo de autorizagdo de comercializagdo dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliario,
especifica para este processo licitatorio, assinada por responsavel devidamente acreditado, garantindo também
por no minimo 05 (cinco) anos 0 mobiliario contra eventuais defeitos de fabricagéo.
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ITEM | CATMAT | QTD. IMAGEM ESPECIFICACOES TECNICAS
ILUSTRATIVA
Havendo divergéncia
entre a imagem e o
descritivo, prevalecera o
estabelecido no
descritivo.

CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA -
ESPALDAR ALTO COM APOIO DE
CABECA

2 623641 30

Estrutura: Base Tipo estrela em Aco;

Cor Estrutura: Cromada

Tratamento Superficial Estrutura:
Antiferrugem

Material Assento: Poliuretano Injetado
Material Revestimento: Assento de Couro
Ecoldgico e/ou Tecido Alta Resisténcia
Material Encosto: Polipropileno Telado - Tela
Respiravel tipo mesh com cabide acoplado
Apoio de Cabeca: Apoio-cabeca em
poliuretano de Couro Ecolégico e/ou Tecido
Alta Resisténcia. Com regulagem de

altura. Largura aproximada: 300 mm; Altura
aproximada: 180 mm; Altura total aproximada:
300 mm.

Suporte lombar ajustavel

Tipo de Base: Giratéria Com 5 Rodizios;
Regulagem Vertical: Pistdo a Gas;

Apoio de Braco: 3D, Regulavel

Dimensoes (LxP): 500 x 480

Capacidade minima: 120Kg

ASSENTO: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressdo de
10 kgf/cm?, conforme estabelecido nas NBR 13962 e NR-17, com espessura minima de 12 mm. Utilizando
laminas de florestas renovaveis e projeto rodizios sustentaveis, com alto grau de dureza e espessura maxima de
2 mm, intercaladas sempre em numero impar, com coca coscamite a base de ureia formol baixa emissao; O
estofamento deverd ser em espuma injetada, com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC
(clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI — Agente expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade,
densidade de 50 Kg/m? +/- 2, espessura minima de 60 mm. Largura de 500 mm e profundidade da superficie do
assento de 480 mm, no minimo; Capa de protecdo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fécil limpeza, alta resisténcia mecénica
contra impacto e resisténcia a produtos quimicos. Ajuste de profundidade. Revestimento a definir em couro
sintético ou tecido 100% poliéster, na cor a definir.

ENCOSTO: Espaldar Alto, com largura de 480 mm e extensdo vertical do encosto de 565 mm, com apoio de
lombar com regulagem de altura. Estrutura do encosto moldada anatomicamente, em malha “mesh” respiravel,
com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia mecénica
contra impacto e resisténcia a produtos quimicos.

APOIO DE CABECA: Espaldar Alto, com largura de 480 mm e extensdo vertical do encosto de 565 mm,
com apoio de lombar com regulagem Apoio-cabeca em poliuretano de Couro Ecologico e/ou Tecido Alta
Resisténcia. Com regulagem de altura. Largura aproximada: 300 mm; Altura aproximada: 180 mm; Altura
total aproximada: 300 mm.
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ESTRUTURA E MECANISMOS: Mecanismo Tipo sincronizado. Estrutura em aco-carbono com carenagem
e apoio em polipropileno. Suportes para lombar e para profundidade do assento ajustaveis; Suporte para encosto
com regulagem de altura confeccionado em tubo de aco ABNT 1008/1010 perfilado, seccdo oval conforme
NBR6591, fosfatizado e pintado com tinta p6 epoxi com camada de no minimo 80pum. Regulagem vertical do
encosto em rela¢do ao assento num curso minimo de 63 mm, por meio de sistema “UP AND DOWN” com top
de fim de curso sem a necessidade do uso de botdes ou manipulos, a mola do sistema confeccionada em ago para
molas classe C. Capa de protecdo injetada em polipropileno natural texturizado; Mecanismo de regulagem de
altura/inclinacdo do encosto e altura do assento, estampado em chapa de ago NBR11888 SAE 1006/1010 BQ com
espessura minima de 3 mm, fosfatizado e pintado com tinta po epoxi com camada de no minimo 80um. Encosto
com mecanismo de regulagem de angulos e altura, e a parte traseira protegida por capa injetada em polipropileno
copolimero. O &ngulo de inclina¢&o do encosto comandado por meio de molas confeccionadas em aco classe B
NBR11888 SAE 1006/1010 BF. O acionamento da regulagem de altura do assento por meio de alavanca
independente localizada na parte posterior do mecanismo a direita na posicdo sentado. As alavancas
confeccionadas em ago SAE 1010 com didmetro de 8 mm e acabamento em polipropileno copolimero.
Mecanismo com regulagem de altura do encosto com passo de 8 em 8 mm, curso total minimo de 72 mm, através
de um sistema automatico de regulagem confeccionado em bucha de nylon 6 com 30% de fibra de vidro. Mecanismo
nas abas laterais para acoplamento de apoia-bragos; Coluna de regulagem da altura do assento por acionamento
a gas, com curso de regulagem milimétrica de 130 mm no minimo. Confeccionada em aco tubular NBR6591 SAE
1008/1010 — BFDQ — 50,80x1,5mm, montada com pistdo a géas classe 3 e 28 mm, com conificagdo 1° 26’16”
inferior e superior. Sistema giratorio por meio de bucha guia e de regulagem com altura de 100 mm, alta resisténcia
ao desgaste e com lubrificagdo propria permitindo maior facilidade na regulagem da altura e suavidade no
movimento giratério, calibrada com precisdo de ajuste. Fosfatizada e pintada em tinta p6 epdxi com camada de
tinta entre 80 a 120um; Capa telescopica de 03 estagios, injetada em polipropileno copolimero com 57 mm na parte
superior e 71 mm na parte inferior e altura de 317 mm. Sistema de fixag&o na parte superior e inferior, evitando
gue se desprenda durante o uso da cadeira, deixando aparecer o pistdo e perdendo, consequentemente, tanto a
fungdo de protecdo como a estética; Base composta por 05 patas confeccionadas em aco tubular NBR 6591 SAE
1008/1010 — BF/BQ, com sec¢do quadrada medindo 25x25 mm e espessura da parede de 1,5 mm no minimo.
Patas soldadas em flange Morse estampada em chapa de aco NBR 8269 SAE 1006/1010 BQ e protegidas por capa
de polipropileno copolimero. Juncéo para encaixe de rodizios ou sapatas, injetada em polipropileno copolimero.
Diametro total de 690 mm e altura sem os rodizios de 101 mm; Rodizio duplo, com capas e rodas injetadas em
resina de engenharia Poliamida 6. Haste confeccionada em aco SAE 1006/1008 com tratamento superficial zincado
e didmetro de 11 mm. Eixo em ac¢o 1010/1020, rodas com didmetro de 50 mm. Lubrifica¢do interna permanente

e capa de acabamento que envolve o eixo; Fixagdo do assento a estrutura da cadeira por meio de porcas garras de
4" cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em ago 1020 estampado com rosca laminada de %4”, por
parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressao.
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ACABAMENTO E PINTURA: Deve ser usada solda eletronica MIG em todos os locais onde houver solda;
Todas as pecas metdlicas utilizadas deverdo receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersdo e 4 por
meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem acida, refinador de sais de titanio, fosfatizacdo, passivacédo e
secagem, sendo a Gltima com &gua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para receber a pintura;
Todas as pecas metalicas deverdo receber pintura epoxi-p0, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em
estufa de alta temperatura, Pintura eletrostatica a p6 na cor Prata Cromo, com acabamento liso e alto- brilho.
Pintura eletrostatica a pd, cor Prata Cromo Alto Brilho, com camada protetiva de verniz incolor, garantindo
uniformidade e resisténcia ao impacto e a oxidagdo, sem apresentar ondula¢des ou porosidade.

APOIA BRACOS: Bragos regulaveis em forma de “T”, medindo 250x70x35mm aproximadamente;
Apoiabracos em espuma de poliuretano injetado com formato anatémico, 60mm da parte frontal com inclinagéo
de 15°, proporcionando conforto ao usuério conforme exigéncias da NR17, alma em chapa de agco com 2mm de
espessura no minimo; Unido entre o assento e apoia-bragos em chapa de aco com espessura minima de 6mm,
com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o brago. Repuxo estrutural nas dobras, com
resisténcia ao esforgo de até 100 Kg e recorte na parte lateral para aloca¢do do trilho e mecanismo de travamento.
Revestido com capa em polipropileno injetado micro texturizado em uma pega Unica sem emendas; mecanismo
interno que permita o ajuste de altura em seis niveis de regulagem num curso minimo de 60 mm, por meio de
trilho em polipropileno injetado, acionado por meio de botdo lateral do mesmo material. Mecanismo composto
de mola em aco zincado, evitando a ag¢éo corrosiva decorrente do tempo e umidade, e de pino de travamento em
aco inoxidavel de %" lubrificado com graxa naval que reduz o atrito gerado pelo acionamento por pressdo; O
apoia-bracos é fixado ao assento por meio de trés parafusos de '4”, com tratamento antiferrugem.

DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES,
PARA FINS DE QUALIFICACAO TECNICA Declaracio de garantia contra defeito de fabricagdo minimo
de 5 (cinco) anos. Catalogo com imagens especifico para este certame na ordem dos itens da proposta. Devera
identificar marca, modelo e cddigo de certificacdo em sendo o caso. Caso o licitante seja uma revenda autorizada,
apresentar declaracdo de autorizagdo de comercializacdo dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliario,
especifica para este processo licitatorio, assinada por responsavel devidamente acreditado, garantindo também
por no minimo 05 (cinco) anos 0 mobiliario contra eventuais defeitos de fabricacéo.
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CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA
3 602025 50 SOBREPESO - ESPALDAR ALTO COM
APOIO DE CABECA

Estrutura: Base Tipo estrela em Aco;

)

— Cor Estrutura: Pintura Epdxi na cor preta
-3 s Tratamento Superficial Estrutura:
o5 Antiferrugem

Material Assento: Poliuretano Injetado
Material Revestimento: Assento de Couro
Ecoldgico e/ou Tecido Alta Resisténcia

Material Encosto: Polipropileno Telado - Tela
Respiravel tipo mesh

Apoio de Cabeca: Apoio-cabeca em

poliuretano de Couro Ecol6gico e/ou Tecido
Alta Resisténcia. Com regulagem de

altura. Largura aproximada: 300 mm; Altura
aproximada: 180 mm; Altura total aproximada:
300 mm.

Suporte lombar ajustavel

Tipo de Base: Giratéria Com 5 Rodizios;
Regulagem Vertical: Pistdo a Gés;

Apoio de Brago: 3D, Regulavel

Dimensoes (LxP): 600 x 480

Capacidade minima: 150Kg

ASSENTO: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com presséo de
10 Kgf/cmz?, conforme estabelecido nas NBR 13962 e NR-17, com espessura minima de 12 mm. Utilizando
laminas de florestas renovaveis e projeto rodizios sustentaveis, com alto grau de dureza e espessura maxima de
2 mm, intercaladas sempre em numero impar, com coca coscamite a base de uréia formol baixa emissao; O
estofamento deverd ser em espuma injetada, com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC
(clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI — Agente expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade,
densidade de 50 Kg/m? +/- 2, espessura minima de 60 mm. Largura de 600 mm e profundidade da superficie do
assento de 480 mm, no minimo; Capa de protecdo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fécil limpeza, alta resisténcia mecénica
contra impacto e resisténcia a produtos quimicos. Ajuste de profundidade. Revestimento a definir em couro
sintético ou tecido 100% poliéster, na cor a definir.
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ENCOSTO: Espaldar Alto, com largura de 480 mm e extensdo vertical do encosto de 565 mm, com apoio de
lombar com regulagem de altura. Estrutura do encosto moldada anatomicamente, em malha “mesh” respiravel,
com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia mecénica
contra impacto e resisténcia a produtos quimicos.

APOIO DE CABECA: Espaldar Alto, com largura de 480 mm e extens&o vertical do encosto de 565 mm,
com apoio de lombar com regulagem Apoio-cabeca em poliuretano de Couro Ecologico e/ou Tecido Alta
Resisténcia. Com regulagem de altura. Largura aproximada: 300 mm; Altura aproximada: 180 mm; Altura
total aproximada: 300 mm.
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ESTRUTURA E MECANISMOS: Mecanismo Sincronizado. Estrutura reforcada em ago carbono com
carenagem e apoio em polipropileno. Suportes para lombar e para profundidade do assento ajustaveis; Suporte
para encosto com regulagem de altura confeccionado em tubo de ago ABNT 1008/1010 perfilado, seccéo oval
conforme NBR6591, fosfatizado e pintado com tinta p6 epdxi com camada de no minimo 80um. Regulagem
vertical do encosto em relagéo ao assento num curso minimo de 63 mm, por meio de sistema “UP AND DOWN”
com top de fim de curso sem a necessidade do uso de botdes ou manipulos, a mola do sistema confeccionada em
aco para molas classe C. Capa de protecdo injetada em polipropileno natural texturizado; Mecanismo de
regulagem de altura/inclinagdo do encosto e altura do assento, estampado em chapa de aco NBR11888 SAE
1006/1010 BQ com espessura minima de 3 mm, fosfatizado e pintado com tinta p6 ep6xi com camada de no
minimo 80um. Encosto com mecanismo de regulagem de angulos e altura, e a parte traseira protegida por
capa injetada em polipropileno copolimero. O &ngulo de inclinagdo do encosto comandado por meio de molas
confeccionadas em ago classe B NBR11888 SAE 1006/1010 BF. O acionamento da regulagem de altura do assento por
meio de alavanca independente localizada na parte posterior do mecanismo a diretia na posicdo sentado. As alavancas
confeccionadas em ago SAE 1010 com didametro de 8 mm e acabamento em polipropileno copolimero. Mecanismo com
regulagem de altura do encosto com passo de 8 em 8 mm, curso total minimo de 72 mm, através de um sistema
automatico de regulagem confeccionado em bucha de nylon 6 com 30% de fibra de vidro. Mecanismo nas abas laterais
para acoplamento de apoia-bracos. Coluna de regulagem da altura do assento por acionamento a gas, com curso de
regulagem milimétrica de 130 mm no minimo. Confeccionada em ago tubular NBR6591 SAE 1008/1010 — BFDQ —
50,80x1,5mm, montada com pistéo a gas classe 3 e 28 mm, com conificacdo 1° 26’16 inferior e superior. Sistema
giratério por meio de bucha guia e de regulagem com altura de 100 mm, alta resisténcia ao desgaste e com lubrificacdo
propria permitindo maior facilidade na regulagem da altura e suavidade no movimento giratdrio, calibrada com precisao
de ajuste. Fosfatizada e pintada em tinta p6 epdxi com camada de tinta entre 80 a 120um; Capa telescépica de 03
estagios, injetada em polipropileno copolimero com 57 mm na parte superior e 71 mm na parte inferior e altura de
317 mm. Sistema de fixacdo na parte superior e inferior, evitando que se desprenda durante o uso da cadeira,
deixando aparecer o pistdo e perdendo, consequentemente, tanto a fungdo de protegdo como a estética; Base
composta por 05 patas confeccionadas em ago tubular NBR 6591 SAE 1008/1010 — BF/BQ, com seccéo
guadrada medindo 25x25 mm e espessura da parede de 1,5 mm no minimo. Patas soldadas em flange Morse
estampada em chapa de ago NBR 8269 SAE 1006/1010 BQ e protegidas por capa de polipropileno copolimero.
Juncdo para encaixe de rodizios ou sapatas, injetada em polipropileno copolimero. Diametro total de 690 mm e
altura sem os rodizios de 101 mm; Rodizio duplo, com capas e rodas injetadas em resina de engenharia Poliamida

6. Haste confeccionada em ago SAE 1006/1008 com tratamento superficial zincado e didmetro de 11 mm. Eixo
em aco 1010/1020, rodas com didmetro de 50 mm. Lubrificacdo interna permanente e capa de acabamento que
envolve o eixo; Fixacdo do assento a estrutura da cadeira por meio de porcas garras de ¥4 cravadas na estrutura interna
do assento, produzidas em aco 1020 estampado com rosca laminada de %4”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas
de pressao.
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ACABAMENTO E PINTURA: Deve ser usada solda eletronica MIG em todos os locais onde houver solda;
Todas as pecas metalicas utilizadas deverdo receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersédo e 4 por
meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem &cida, refinador de sais de titanio, fosfatizagdo, passivacéo e
secagem, sendo a Ultima com &gua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para receber a pintura;
Todas as pecas metélicas deverao receber pintura epoxi-p6, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em
estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco.

APOIA BRACOS: Bragos regulaveis em forma de “T”, medindo 250x70x35mm aproximadamente; Apoia-
bragos em espuma de poliuretano injetado com formato anatémico, 60 mm da parte frontal com inclinagdo de
15°, proporcionando conforto ao usuario conforme exigéncias da NR17, alma em chapa de aco com 2 mm de
espessura no minimo; Unido entre o assento e apoia-bragcos em chapa de ago com espessura minima de 6 mm,
com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braco. Repuxo estrutural nas dobras, com
resisténcia ao esforgo de até 100 kg e recorte na parte lateral para alocagdo do trilho e mecanismo de travamento.
Revestido com capa em polipropileno injetado microtexturizado em uma peca Unica sem emendas; mecanismo
interno que permita o ajuste de altura em seis niveis de regulagem num curso minimo de 60 mm, por meio de trilho
em polipropileno injetado, acionado por meio de botéo lateral do mesmo material. Mecanismo composto de mola
em ago zincado, evitando a agéo corrosiva decorrente do tempo e umidade, e de pino de travamento em aco
inoxidavel de %4” lubrificado com graxa naval que reduz o atrito gerado pelo acionamento por pressao; O apoia-
bragos é fixado ao assento por meio de trés parafusos de %4, com tratamento antiferrugem.

DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES,
PARA FINS DE QUALIFICACAO TECNICA

Exigida a apresentacdo de Laudo de Avaliacdo Ergondmica e documentacdo técnica. Declaracdo de garantia
contra defeito de fabricagdo minimo de 5 (cinco) anos. Catalogo com imagens especifico para este certame na
ordem dos itens da proposta. Devera identificar marca, modelo e codigo de certificacdo em sendo o caso. Caso o
licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaracdo de autorizacdo de comercializagdo dos produtos
emitida pelo fabricante do mobiliario, especifica para este processo licitatdrio, assinada por responsavel
devidamente acreditado, garantindo também por no minimo 05 (cinco) anos o mobiliario contra eventuais defeitos
de fabricacdo. Exigida a apresentacdo de Laudo de Avaliacdo Ergondmica e documentagdo técnica.
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4 623640 200 CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA -
ESPALDAR ALTO

Estrutura: Base Tipo estrela em Ago;

Cor Estrutura: Pintura Epdxi na cor preta
Tratamento Superficial Estrutura:
Antiferrugem

Material Assento: Poliuretano Injetado
Material Revestimento: Assento de Couro
Ecoldgico e/ou Tecido Alta Resisténcia
Encosto: Reclinavel, em Polipropileno Telado -
Tela Respiravel tipo mesh e altura de 60 cm
Suporte lombar ajustavel

Tipo de Base: Giratéria Com 5 Rodizios;
Regulagem Vertical: Pistdo a Gas;

Apoio de Braco: 2D, Regulavel

Dimensoes (LxP): 500 x 480 ;

Alturatotal: 101 cm

Capacidade minima: 120Kg

ASSENTO: Ergonbmico, com ajuste de altura. Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada
anatomicamente a quente com pressao de 10 Kgf/cm?, conforme estabelecido nas NBR 13962 e NR-17, com
espessura minima de 12 mm. Utilizando 1aminas de florestas renovaveis e projeto rodizios sustentaveis, com alto
grau de dureza e espessura maxima de 2 mm, intercaladas sempre em nimero impar, com coca coscamite a base
de ureia formol baixa emisséo; O estofamento devera ser em espuma injetada, com alta presséo, de poliuretano
flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI — Agente expansor de agua, alta resiliéncia,
baixa flamabilidade, densidade de 50 Kg/m3 +/- 2, espessura minima de 60 mm. Largura de 500 mm e
profundidade da superficie do assento de 480 mm, no minimo; Capa de prote¢do e acabamento injetada/moldada
em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVVC, proporcionando facil limpeza,
alta resisténcia mecanica contra impacto e resisténcia a produtos quimicos. Ajuste de profundidade. Revestimento
a definir em couro sintético ou tecido 100% poliéster, na cor a definir.

ENCOSTO: Espaldar Médio, com largura de 480 mm e altura de 600 mm. Reclinavel. Estrutura do encosto
moldada anatomicamente com suporte lombar integrado, em malha “mesh” respiravel, com bordas arredondadas,
sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia mecanica contra impacto e resisténcia
a produtos quimicos.

ESTRUTURA E MECANISMOS: Mecanismo sincronizado. Estrutura em ago-carbono com carenagem e apoio
em polipropileno. Capa de protecdo injetada em polipropileno natural texturizado; Mecanismo de regulagem de
altura/inclinagéo do encosto e altura do assento, estampado em chapa de aco NBR11888 SAE 1006/1010 BQ
com espessura minima de 3 mm, fosfatizado e pintado com tinta p6 epdxi com camada de no

minimo 80um. Encosto com mecanismo de regulagem de angulos e altura, e a parte traseira protegida por capa
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injetada em polipropileno copolimero. O angulo de inclinacdo do encosto comandado por meio de molas
confeccionadas em aco classe B NBR11888 SAE 1006/1010 BF. O acionamento da regulagem de altura do
assento por meio de alavanca independente localizada na parte posterior do mecanismo na posi¢do sentado. As
alavancas confeccionadas em aco SAE 1010 com didmetro de 8 mm e acabamento em polipropileno copolimero.
Mecanismo com regulagem de altura do encosto com passo, atraves de um sistema automatico de regulagem
confeccionado em bucha de nylon 6 com 30% de fibra de vidro. Coluna de regulagem da altura do assento por
acionamento a gas, confeccionada em aco tubular NBR6591 SAE 1008/1010 — BFDQ — 50,80x1,5mm, montada
com pistdo a gas classe 3 e 28 mm, com conificacdo 1° 26’16 inferior e superior. Sistema giratério por meio de
bucha guia e de regulagem com altura de 100 mm, alta resisténcia ao desgaste e com lubrificagdo prépria
permitindo maior facilidade na regulagem da altura e suavidade no movimento giratorio, calibrada com precisdo
de ajuste. Fosfatizada e pintada em tinta p6 epoxi com camada de tinta entre 80 a 120um. Capa telescopica de 03
estagios, injetada em polipropileno copolimero com 57 mm na parte superior e 71 mm na parte inferior e altura
de 317 mm. Sistema de fixac¢&o na parte superior e inferior, evitando que se desprenda durante o uso da cadeira,
deixando aparecer o pistdo e perdendo, consequentemente, tanto a funcdo de protecdo como a estética; Base
composta por 05 patas confeccionadas em ago tubular NBR 6591 SAE 1008/1010 — BF/BQ, com sec¢éo quadrada
medindo 25x25 mm e espessura da parede de 1,5 mm no minimo. Patas soldadas em flange Morse estampada
em chapa de aco NBR 8269 SAE 1006/1010 BQ e protegidas por capa de polipropileno copolimero. Juncao para
encaixe de rodizios ou sapatas, injetada em polipropileno copolimero. Didmetro total de 690 mm e altura sem os
rodizios de 101 mm; Rodizio duplo, com capas e rodas injetadas em resina de engenharia Poliamida 6. Haste
confeccionada em aco SAE 1006/1008 com tratamento superficial zincado e didmetro de 11 mm. Eixo em ago
1010/1020, rodas com diametro de 50 mm. Lubrificacdo interna permanente e capa de acabamento que envolve
0 eixo; Fixacéo do assento a estrutura da cadeira por meio de porcas garras de ¥4” cravadas na estrutura interna
do assento, produzidas em ago 1020 estampado com rosca laminada de %4”, por parafusos Philips tipo panela e
arruelas de pressdo.

ACABAMENTO E PINTURA: Deve ser usada solda eletrénica MIG em todos os locais onde houver solda;
Todas as pecas metalicas utilizadas deverdo receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imerséo e 4 por
meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem &cida, refinador de sais de titanio, fosfatizagdo, passivacado e
secagem, sendo a Gltima com &gua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para receber a pintura;
Todas as pegas metalicas deverdo receber pintura epoxi-po, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em
estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco.

APOIA BRAGCOS: Apoia-bragos com sistema de regulagem de altura. Conforme exigéncias da NR17, alma em
chapa de aco com 2 mm de espessura no minimo; Unido entre o assento e apoia-bragos em chapa de ago com
espessura minima de 6 mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braco.
Repuxo estrutural nas dobras, com resisténcia ao esforco de até 100 kg e recorte na parte lateral para alocagdo do
trilho e mecanismo de travamento. Revestido com capa em polipropileno injetado microtexturizado em uma peca
Unica sem emendas; mecanismo interno que permita o ajuste de altura em seis niveis de regulagem num curso
minimo de 60 mm, por meio de trilho em polipropileno injetado, acionado por meio de botdo lateral do mesmo
material. Mecanismo de mola em a¢o zincado, a fim de evitar a acdo corrosiva decorrente do tempo e umidade, e
de pino de travamento em aco inoxidavel lubrificado com graxa naval para reduzir o atrito gerado pelo
acionamento por pressdo; Fixado ao assento por meio de parafusos com tratamento antiferrugem.

DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES,
PARA FINS DE QUALIFICACAO TECNICA Declaracio de garantia contra defeito de fabricacdo minimo
de 5 (cinco) anos. Catalogo com imagens especifico para este certame na ordem dos itens da proposta. Devera
identificar marca, modelo e cadigo de certificacdo em sendo o caso. Caso o licitante seja uma revenda autorizada,
apresentar declaracdo de autorizacdo de comercializacdo dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliario,
especifica para este processo licitatorio, assinada por responsavel devidamente acreditado, garantindo também
por no minimo 05 (cinco) anos o0 mobiliario contra eventuais defeitos de fabricag&o.
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CADEIRA FIXA ESPALDAR MEDIO —
5 608818 200 COM APOIO DE BRACO

Estrutura: Base em Aco;

Cor Estrutura: Pintura EpOxi na cor preta
Tratamento Superficial Estrutura:
Antiferrugem

Material Assento: Poliuretano Injetado
Material Revestimento: Assento de Couro
Ecoldgico e/ou Tecido Alta Resisténcia
Encosto: Polipropileno Telado - Tela

Respiravel tipo mesh, com suporte lombar
Suporte lombar: Fixo com formato anatdbmico
Tipo de Base: Fixa, tipo “S” em aco

Apoio de Brago: 1D, Regulavel

Dimensdes  (mm):  Assento  (LxAXxP):
500x12x480; Encosto (LxA): 460x400
Alturatotal: 101 cm

Peso suportado: 120Kg

ASSENTO: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente, conforme estabelecido
nas NBR 13962 e NR-17, com espessura minima de 12 mm. O estofamento devera ser em espuma injetada, com
alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), com propriedades mecéanicas e de
desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT. Largura de 500 mm e profundidade da superficie do
assento de 480 mm, no minimo; Capa de protecdo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia mecanica
contra impacto e resisténcia a produtos quimicos. Revestimento a definir em couro sintético ou tecido 100%
poliéster, na cor a definir.

ENCOSTO: Espaldar Médio, com largura de 460 mm e extensdo vertical do encosto de 500 mm; em tela mesh
com estrutura reforcada em polopropileno e apoio lombar fixo. Propriedades mecénicas e de desempenho
estabelecidas nas normas técnicas da ABNT.

ACABAMENTO E PINTURA: Deve ser usada solda eletronica MIG em todos os locais onde houver solda;
Todas as pecas metélicas utilizadas deverdo receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imerséo e 4 por
meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem &cida, refinador de sais de titanio, fosfatizacdo, passivacdo
e secagem, sendo a ultima com agua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para receber a
pintura; Todas as pecas metalicas deverdo receber pintura epdxi-po, fixada por meio de carga elétrica oposta,
curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco.

DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES,
PARA FINS DE QUALIFICACAO TECNICA: Declaragio de garantia contra defeito de fabricagdo minimo
de 5 (cinco) anos. Catalogo com imagens especifico para este certame na ordem dos itens da proposta. Devera
identificar marca, modelo e cddigo de certificagdo em sendo o caso. Caso o licitante seja uma revenda autorizada,
apresentar declaragdo de autorizagcdo de comercializagdo dos produtos emitida pelo fabricante do

mobiliério, especifica para este processo licitatorio, assinada por responsavel devidamente acreditado, garantindo
também por no minimo 05 (cinco) anos 0 mobiliario contra eventuais defeitos de fabricacao.
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CADEIRA FIXA ESPALDAR MEDIO —
6 486777 100 SEM APOIO DE BRACO

Estrutura: Base em Aco;

Cor Estrutura: Pintura Epdxi na cor preta
Tratamento Superficial Estrutura:
Antiferrugem

Material Assento: Poliuretano Injetado
Material Revestimento: Assento de Couro
Ecoldgico e/ou Tecido Alta Resisténcia
Encosto: Polipropileno Telado - Tela

Respiravel tipo mesh, com suporte lombar
Suporte lombar: Fixo com formato anatdbmico
Tipo de Base: Fixa, tipo “S” em aco

Dimensdes  (mm):  Assento  (LxAXxP):
500x12x480; Encosto (LxA): 460x400
Alturatotal: 101 cm

Peso suportado: 120Kg

ASSENTO: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente, conforme estabelecido
nas NBR 13962 e NR-17, com espessura minima de 12 mm. O estofamento devera ser em espuma injetada, com
alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), com propriedades mecéanicas e de
desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT. Largura de 500 mm e profundidade da superficie do
assento de 480 mm, no minimo; Capa de protecdo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fécil limpeza, alta resisténcia mecanica
contra impacto e resisténcia a produtos quimicos. Revestimento a definir em couro sintético ou tecido 100%
poliéster, na cor a definir.

ENCOSTO: Espaldar Médio, com largura de 460 mm e extenséo vertical do encosto de 500 mm; em tela mesh
com estrutura reforcada em polopropileno e apoio lombar fixo. Propriedades mecénicas e de desempenho
estabelecidas nas normas técnicas da ABNT.

ACABAMENTO E PINTURA: Deve ser usada solda eletronica MIG em todos os locais onde houver solda;
Todas as pecas metélicas utilizadas deverdo receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imerséo e 4 por
meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem &cida, refinador de sais de titanio, fosfatizagdo, passivacéo
e secagem, sendo a Ultima com agua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para receber a
pintura; Todas as pecas metalicas deverdo receber pintura epdxi-po, fixada por meio de carga elétrica oposta,
curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco.

DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES,
PARA FINS DE QUALIFICACAO TECNICA: Declaracio de garantia contra defeito de fabricacdo minimo
de 5 (cinco) anos. Catélogo com imagens especifico para este certame na ordem dos itens da proposta. Devera
identificar marca, modelo e codigo de certificacdo em sendo o caso. Caso o licitante seja uma revenda autorizada,
apresentar declaracdo de autorizacdo de comercializacdo dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliario,
especifica para este processo licitatorio, assinada por responsavel devidamente acreditado, garantindo também
por no minimo 05 (cinco) anos 0 mobilidrio contra eventuais defeitos de fabricacao.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 269BE37E
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GRUPO 2
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MESA DE CENTRO REDONDA
07 612597 6 Cor a Definir
: Medidas aproximadas: Altura x Diametro:
S 375mm x 670mm
PESO SUPORTADO: 4Kg (carga distribuida)

TAMPO: Formato circular, confeccionado em painel de madeira MDP (Painel de Particulas de Média
Densidade) com espessura minima de 25 mm, formando uma peca Unica e estruturalmente estavel. Revestimento
em laminado melaminico de alta resisténcia, com espessura minima de 0,3 mm em cada face (superior e inferior).
Acabamento texturizado e pintura UV na cor madeirado, resistente a abrasdo, manchas, calor e impactos leves,
conforme ABNT NBR 14535 (revestimentos melaminicos). Bordas chanfradas em todo o perimetro, com perfil
de acabamento em fita de poliestireno semirrigido, com espessura minima de 3,0 mm, na mesma cor do tampo.
As bordas devem possuir raio minimo de 2,5 mm no ponto de contato com o usuario, atendendo aos requisitos
de seguranca e conforto tatil da ABNT NBR 9050. Fitas coladas pelo processo Hot- Melt (a quente), garantindo
vedagdo completa e aderéncia firme. Parte inferior do tampo equipada com buchas metélicas embutidas para
fixacdo segura a estrutura/pés, com parafusos metalicos zincados, permitindo montagem e desmontagem sem
danos a madeira.

PES: 4 (quatro) pés tipo “palito”, confeccionados em madeira macica torneada (madeira seca e imunizada), com
acabamento em verniz poliuretano incolor ou na cor natural da madeira, proporcionando protecdo contra umidade
e desgaste. Fixacdo dos pés por meio de suporte metalico em aco carbono zincado, com parafusos e buchas
metalicas, garantindo estabilidade e resisténcia estrutural. Cada pé deve conter sapata niveladora e protetora em
material termoplastico ou silicone, para evitar deslizamentos e danos ao piso. Pés com didmetro minimo de 35
mm na parte superior e 25 mm na extremidade inferior, garantindo rigidez e equilibrio. Acabamento uniforme,
polido e sem arestas cortantes, conforme normas de seguranca da ABNT NBR 15206.

REQUISITOS GERAIS DE QUALIDADE

A mesa deve apresentar estabilidade, rigidez e acabamento homogéneo, sem desniveis, empenamentos ou
folgas perceptiveis. Materiais resistentes @ umidade, calor moderado e desgaste superficial. Conformidade com
as normas ABNT NBR 15793.

DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES,
PARA FINS DE QUALIFICAGAO TECNICA:

Certificado de Conformidade NBR 13966 emitido por Organismo de Certificacdo de Produto acreditado junto ao Inmetro,
juntamente com o laudo de ensaio que deu origem a esta certificacdo. Certificado de conformidade com as normas ABNT
NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR 1SO 14024:2004 — emitido por organismo certificador de produto, acreditado pelo
INMETRO conforme PE-165 — rotulo ecol6gico para mobiliario e cadeiras de escritdrio. O licitante deverd indicar o cédigo
de certificacdo de cada produto em catalogo com imagens especifico para este certame. Laudo NR-17 (ergonomia) emitido
por profissional competente. Certificado de conformidade de processo de preparacdo e pintura em superficies metalicas
atestado por Organismo de Certificacdo de Produto acreditado junto ao Inmetro e em nome da fabricante dos mobiliarios.
Certificado comprovando a utilizagdo de madeira legal proveniente de manejo florestal responsavel ou de reflorestamento,
referéncias FSC ou CERFLOR em nome da fabricante do mobiliario. Declaragdo de garantia contra defeito de fabricacéo
minimo de 5 (cinco) anos. Catalogo com imagens especifico para este certame na ordem dos itens da proposta. Devera
identificar marca, modelo e cédigo de certificacdo em sendo o caso. Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar
declaracdo de autorizacdo de comercializagdo dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliario,

especifica para este processo licitatdrio, assinada por responsavel devidamente acreditado, garantindo também por no
minimo 05 (cinco) anos 0 mobiliario contra eventuais defeitos de fabricagdo.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 269BE37E
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MESA DE CENTRO OVAL
08 611657 6 Cor a Definir
Medidas aproximadas:  Altura:  375mm;
/'F T Largura: 600mm; Comprimento: 1000mm
J \ PESO SUPORTADO: 6Kg

TAMPO

Formato oval, confeccionado em painel de madeira MDP (Painel de Particulas de Média Densidade), com
espessura minima de 25 mm, em peca Unica e estruturalmente rigida. Revestimento em laminado melaminico de
alta resisténcia, nas faces superior e inferior, com espessura minima de 0,3 mm, acabamento texturizado e pintura
UV na cor madeirado, resistente a abrasdo, manchas, calor e impactos leves, conforme ABNT NBR 14535.
Bordas chanfradas em todo o perimetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrigido, espessura
minima de 3,0 mm, na mesma tonalidade do tampo. Raio minimo de 2,5 mm nas bordas de contato com o usuério,
garantindo seguranca e conforto tatil, conforme ABNT NBR 9050. As fitas devem ser coladas pelo processo
Hot-Melt (a quente), assegurando aderéncia e vedacdo total. Parte inferior do tampo com buchas metélicas
embutidas para o acoplamento dos parafusos de fixacdo da estrutura, proporcionando firmeza e durabilidade a
montagem. Superficies lisas, impermedveis e homogeéneas, livres de rebarbas, falhas de pintura, trincas ou
ondulagbes perceptiveis. O tampo deve apresentar estabilidade dimensional e resisténcia a umidade conforme
parametros da ABNT NBR 13966 (painéis de particulas).

PES

4 (quatro) pés tipo “palito”, confeccionados em madeira macica torneada, proveniente de madeira seca, tratada
e imunizada contra pragas. Acabamento com verniz poliuretano incolor ou na cor natural da madeira, com
camada protetora contra umidade e abrasdo. Fixagdo dos pés ao tampo por meio de suportes metalicos em acgo
carbono zincado, com parafusos e buchas metalicas, garantindo alta resisténcia e facilidade de desmontagem.
Cada pé devera possuir sapata niveladora e protetora em material termoplastico ou silicone, para proteger o piso
e evitar deslizamentos. Pés com didmetro minimo de 35 mm na parte superior e 25 mm na extremidade inferior,
assegurando rigidez e estabilidade. Estrutura geral sem pontas, rebarbas ou arestas cortantes, conforme ABNT
NBR 15206 (mdveis — requisitos gerais de seguranca).

ACABAMENTO

A mesa deve apresentar acabamento uniforme, superficies bem polidas e sem desniveis visuais ou tateis.
Todos os componentes devem ser isentos de defeitos de fabricacdo, empenamentos ou folgas. Resisténcia
mecanica e estabilidade compativeis com o uso em ambientes internos residenciais ou institucionais. Materiais
devem ser atoxicos, de facil limpeza e manutencdo, resistentes a produtos de limpeza neutros.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 269BE37E
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DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA OS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES, PARA FINS DEQUALIFICACAO TECNICA:

Certificado de Conformidade NBR 13966 emitido por Organismo de Certificacdo de Produto acreditado junto ao
Inmetro, juntamente com o laudo de ensaio que deu origem a esta certificacdo. Certificado de conformidade com
as normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 — emitido por organismo certificador de
produto, acreditado pelo INMETRO conforme PE-165 — rotulo ecol6gico para mobiliario e cadeiras de escritorio.
O licitante devera indicar o codigo de certificacdo de cada produto em catdlogo com imagens especifico para este
certame. Laudo NR-17 (ergonomia) emitido por profissional competente. Certificado de conformidade de
processo de preparacdo e pintura em superficies metalicas atestado por Organismo de Certificacdo de Produto
acreditado junto ao Inmetro e em nome da fabricante dos mobiliérios. Certificado comprovando a utilizacdo de
madeira legal proveniente de manejo florestal responsével ou de reflorestamento, referéncias FSC ou CERFLOR
em nome da fabricante do mobiliario. Declaracdo de garantia contra defeito de fabricagdo minimo de 5 (cinco)
anos. Catalogo com imagens especifico para este certame na ordem dos itens da proposta. Devera identificar
marca, modelo e codigo de certificagdo em sendo o caso. Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar
declaracéo de autorizacdo de comercializacdo dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliario, especifica para
este processo licitatério, assinada por responsavel devidamente acreditado, garantindo também por no minimo
05 (cinco) anos o mobiliéario contra eventuais defeitos de fabricagéo.

ITEM | CATMAT | QTD. IMAGEM ILUSTRATIVA ESPECIFICACOES TECNICAS
Havendo divergéncia entre a
imagem e o descritivo, prevalecera o
estabelecido no descritivo.

09 607584 12 MESA DE APOIO LATERAL -
Cor a definir

Medidas aproximadas

Altura: 500mm
Largura/Comprimento: 500mm
Profundidade: 500mm

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 269BE37E
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TAMPO: em MDF ou MDP, em chapa Unica com no minimo 25mm de espessura; revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia, texturizado, com no minimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do
tampo; bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 3mm, na mesma cor do
tampo, bordas arredondadas em todo seu perimetro com raio minimo de 2,5mm, coladas pelo processo a quente;
recorte na parte posterior lado inferior, com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal,
chegando préximo as extremidades h&a uma distancia de 15mm e da parte posterior hd uma distancia de 6mm,
gue propicia acabamento perfeito na montagem das pecas.

PATELEIRA:

BASE: em particulas de média densidade, chapa tnica com no minimo 18mm de espessura; Revestimento em
laminado melaminico de alta resisténcia em sua superficie superior e inferior, na mesma cor do tampo; bordas
protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 2mm no mesmo padrao do revestimento
do tampo, colados pelo processo a quente; recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido
longitudinal, chegando proximo as extremidades hd uma distancia com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior
da peca, que propicia acabamento perfeito na unido das pegas.

PES: O mdvel devera ter pés em chapa de aco de no minimo 20mm, com sapatas niveladoras ajustaveis cuja
funcdo sera contornar eventuais desniveis de piso. Todo o conjunto metalico é submetido a um pré-tratamento
por fosfatizacdo a base de zinco (lavagem decapagem-fosfatizacdo) e pintura eletrostatica em tinta hibrida epoxi-
poliéster em po6 texturizado, polimerizada em estufa a 200°C.

PATELEIRA: 1 prateleira dividindo o vao, em particulas de média densidade, chapa Gnica com no minimo
18mm de espessura, revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em ambas as faces das pecas, na
mesma cor do tampo; bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 2mm no
mesmo padréo do revestimento do tampo, colada pelo processo a quente; possui recorte com profundidade de
3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando préoximo as extremidades hd uma distancia com cerca
de 15mm e 6mm da parte posterior da peca, que propicia acabamento perfeito na montagem das pegas.

LATERAIS: em particulas de média densidade, chapa Ginica com no minimo 18mm de espessura, revestimento
em laminado melaminico de alta resisténcia em ambas as faces das pe¢as, na mesma cor do tampo; bordas
protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 2mm no mesmo padrao do revestimento
do tampo, colada pelo processo a quente; possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido
longitudinal, chegando proximo as extremidades hd uma distancia com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior
da peca, que propicia acabamento perfeito na montagem das pecas.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 269BE37E
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ITEM CATMAT | QTD. | IMAGEM ILUSTRATIVA ESPECIFICACOES TECNICAS

10 269443 6 MESA DE CENTRO QUADRADA
PARA SALAS DE ESPERA E

RECEPCAO.

Cor a Definir

L Medidas aproximadas:  Altura:
- 500mm Largura/Comprimento:
540mm Profundidade: 540mm

TAMPO: em vidro com 6 mm de espessura minima (temperado, ou laminado + pelicula PVB), incolor, revestido
com pelicula transparente de seguranca. Com bordas lapidadas com as arestas ligeiramente arredondadas e sem
quinas cortantes; Tampo de Vidro encaixilhado ou sobreposto em estrutura metélica inteirica.

ESTRUTURA: Confeccionada em tubos em aco de chapas de aco de 25 x 25 x 0,9mm de espessuras minimas;
em formato de “cubo” composta por 04 colunas verticais, 04 travessas horizontais superiores (02 no sentido da
largura e 02 no sentido da profundidade) e 02 travessas inferiores paralelas (no sentido da largura). Travessas
interligadas as colunas nos 04 lados da extremidade superior e 02 lados paralelos da extremidade inferior. Na
parte intermediaria da estrutura sdo interligadas, nas duas travessas inferiores, mais 02 colunas de 100 mm de
altura e 02 travessas e paralelas. Essas travessas menores devem ficar 100 mm distantes das 02 colunas maiores
no sentido da largura de um dos lados, formando 02 retangulos verticais medindo aprox. L 400 x H 100 mm,
para servirem como suportes para apoiar 01 tampo inferior (tipo prateleira) encaixilhado ou sobreposto nos tubos
(no mesmo padrdo de fixacdo do tampo superior). Tampo inferior (prateleira) composto em chapas de MDP ou
MDF com espessura minima de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao,
com as bordas revestidas em fita de poliestireno ou P\VC com espessura total de 1mm a 2mm.

Pecas da estrutura metélica soldadas com solda MIG, lixadas sem rebarbas e com textura uniforme lisa. Com
acabamento em pintura epdxi p6 hibrida de alto

desempenho, com acabamento metéalico liso cor a definir, podendo ser opcionalmente cromado.

Os cantos inferiores da base receberdo sapatas niveladoras ocultas sob as travessas inferiores, garantindo
regulagem para mesa para se ajustar a pisos com desniveis.

PES: 02, intersecionado em 9°; tipo de pé — fixo, formato do pé - quadrado.

DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES,
PARA FINS DEQUALIFICAGAO TECNICA:

O licitante devera indicar o cédigo de certificagdo de cada produto em catdlogo com imagens especifico para
este certame. Certificado de conformidade de processo de preparacéo e pintura em superficies metalicas atestado
por Organismo de Certificacdo de Produto acreditado junto ao Inmetro e em nome da fabricante dos mobiliarios.
Declaragdo de garantia contra defeito de fabricacdo minimo de 5 (cinco) anos. Catalogo com imagens especifico
para este certame na ordem dos itens da proposta. Deverd identificar marca, modelo e cédigo de certificacdo em
sendo o caso. Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaracdo de autorizacdo de
comercializacdo dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliario, especifica para este processo licitatorio,
assinada por responsavel devidamente acreditado, garantindo também por no minimo 05 (cinco) anos o
mobiliario contra eventuais defeitos de fabricacao.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 269BE37E
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ITEM | CATMAT | QTD. | IMAGEM ILUSTRATIVA ESPECIFICAGOES TECNICAS
11 | 392578 |6 MESA DE CENTRO
RETANGULAR PARA SALAS DE
, ESPERA E RECEPGAO.
| I b = Cor a Definir

Medidas aproximadas:

) Altura: 500mm

£ Largura/Comprimento: 940mm
Profundidade: 540mm

TAMPO: em vidro com 6 mm de espessura minima (temperado, ou laminado + pelicula PVB), incolor, revestido
com pelicula transparente de seguranca. Com bordas lapidadas com as arestas ligeiramente arredondadas e sem
quinas cortantes; Tampo de Vidro encaixilhado ou sobreposto em estrutura metéalica inteiriga.

ESTRUTURA: Confeccionada em tubos em aco de chapas de aco de 25 x 25 x 0,9mm de espessuras minimas;
em formato de “cubo” composta por 04 colunas verticais, 04 travessas horizontais superiores (02 no sentido da
largura e 02 no sentido da profundidade) e 02 travessas inferiores paralelas (no sentido da largura). Travessas
interligadas as colunas nos 04 lados da extremidade superior e 02 lados paralelos da extremidade inferior. Na
parte intermediaria da estrutura sdo interligadas, nas duas travessas inferiores, mais 02 colunas de 100 mm de
altura e 02 travessas e paralelas. Essas travessas menores devem ficar 100 mm distantes das 02 colunas maiores
no sentido da largura de um dos lados, formando 02 retangulos verticais medindo medindo aprox. L 400 x H
100 mm, para servirem como suportes para apoiar 01 tampo inferior (tipo prateleira) encaixilhado ou sobreposto
nos tubos (no mesmo padréo de fixagdo do tampo superior). Tampo inferior (prateleira) composto em chapas de
MDP ou MDF com espessura minima de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressdo, com as bordas revestidas em fita de poliestireno ou PVVC com espessura total de Imm a 2mm.

Pecas da estrutura metalica soldadas com solda MIG, lixadas sem rebarbas e com textura uniforme lisa. Com
acabamento em pintura epdxi p6 hibrida de alto

desempenho, com acabamento metalico liso cor a definir, podendo ser opcionalmente cromado.

Os cantos inferiores da base receberdo sapatas niveladoras ocultas sob as travessas inferiores, garantindo
regulagem para mesa para se ajustar a pisos com desniveis.

PES: 02, intersecionado em 9°; tipo de pé — fixo, formato do pé - quadrado.

DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES,
PARA FINS DEQUALIFICACAO TECNICA:

O licitante devera indicar o cédigo de certificacdo de cada produto em catadlogo com imagens especifico para
este certame. Certificado de conformidade de processo de preparacéo e pintura em superficies metalicas atestado
por Organismo de Certificacdo de Produto acreditado junto ao Inmetro e em nome da fabricante dos mobiliarios.
Declaracdo de garantia contra defeito de fabricacdo minimo de 5 (cinco) anos. Catalogo com imagens especifico
para este certame na ordem dos itens da proposta. Deverd identificar marca, modelo e cddigo de certificagdo em
sendo o caso. Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaracdo de autorizacdo de
comercializacdo dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliario, especifica para este processo licitatorio,
assinada por responsavel devidamente acreditado, garantindo também por no minimo 05 (cinco) anos o
mobiliério contra eventuais defeitos de fabricacéo.

DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA OS DOCUMENTQOS
COMPLEMENTARES, PARA FINS DE QUALIFICACAO TECNICA:

Declaragdo de garantia contra defeito de fabricagdo minimo de 5 (cinco) anos. Catdlogo com imagens
especifico para este certame na ordem dos itens da proposta. Deverd identificar marca, modelo e codigo de
certificacdo em sendo o caso. Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaracdo de
autorizacdo de comercializacdo dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliario, especifica para este
processo licitatério, assinada por responsavel devidamente acreditado, garantindo também por no minimo 05
(cinco) anos 0 mobiliario contra eventuais defeitos de fabricacao.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 269BE37E
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ITEM | CATMAT | QTD. IMAGEM ESPECIFICACOES TECNICAS
ILUSTRATIVA
Havendo divergéncia
entre a imagem e o
descritivo, prevalecera o
estabelecido no
descritivo.

SOFA DE ESPERA COM 02 LUGARES
12 470186 6 Cor a Definir

Medidas aproximadas
Largura total do sofa: 1300mm.
L \\ Profundidade total: 800mm.
/ \ Altura total: 800mm.
Altura minima do brago: 180mm.
Largura minima do apoio do brago: 150mm
Altura minima até o assento — 440 mm.
Medidas do encosto: 1200x800mm (L x A)
Pés: em madeira macicga, formato Conico tipo
“palito”, 300mm

ASSENTO: almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3, isento
de CFC. Compensado multilaminado de 18 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade
de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 07 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento a
definir em tecido sintético, com acabamento em poliuretano ou couro ecolégico.

ENCOSTO: compensado multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura
media e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3.
Espuma expandida com 07 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético,
com acabamento em PU, couro ecolégico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. Espuma
expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 20 mm de
espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 05 mm de espessura media e densidade de
23 Kg/m3. Revestimento a definir: em tecido sintético, com acabamento em poliuretano ou couro ecoldgico.

REVETIMENTO: A definir em couro ecoldgico ou tecido resistente, lavavel, 100% poliéster.

ESTRUTURA: em madeira de 01 polegada e pés de sustentagdo tipo palito, em madeira macica de qualidade.
Componentes metalicos devem possuir tratamento de superficies interna e externa, através de banho Nano
ceramico, para protecdo contra corrosdo e acabamento de pintura. Pintura a p6, do tipo hibrido, poliéster epoxi,
cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa & temperatura aproximada de 200°
C, isenta de metais pesados. Todas as pecas metalicas utilizadas (parafusos, ferragens, etc.) deverao receber pré-
tratamento quimico e pintura epdxi-p6, conforme ABNT/NBR aplicaveis, garantindo resisténcia a corrosao e
durabilidade do acabamento.

DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA (0N} DOCUMENTOS
COMPLEMENTARESPARA FINS DE QUALIFICACAO TECNICA

Apresentar declaragdo de Garantia especifica para este processo licitatério, assinada por responsavel
devidamente acreditado, de no minimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricacdo. Apresentar
Catalogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificacdo de marca, Linha/modelo e caso haja codigo
de certificacdo, devera informa-lo para comprovacao com a especificacdo técnica e documentagdo apresentada.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 269BE37E
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ITEM | CATMAT | QTD. IMAGEM ESPECIFICACOES TECNICAS
ILUSTRATIVA
Havendo divergéncia
entre a imagem e o
descritivo, prevalecera o
estabelecido no
descritivo.

SOFA DE ESPERA COM 03 LUGARES -
13 470187 6 ‘ Cor a definir

T 1 Medidas aproximadas
A\ Largura total do sofa: 1800mm.
Profundidade total: 800mm.
Altura total: 800mm.
Altura minima do brago: 180mm.
Largura minima do apoio do brago: 150mm
Altura minima até o assento — 440 mm.
Medidas do encosto: 1800x800mm (L x A)
Pés: em madeira macicga, formato Conico tipo
“palito”, 300mm

ASSENTO: almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3, isento
de CFC. Compensado multilaminado de 18 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade
de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 07 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento a
definir em tecido sintético, com acabamento em poliuretano ou couro ecoldgico.

ENCOSTO: compensado multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura
media e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3.
Espuma expandida com 07 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento a definir, em tecido
sintético, com acabamento em PU,ou couro ecolégico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura.
Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 20 mm
de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 05 mm de espessura media e densidade
de 23 Kg/m3. Revestimento a definir: em tecido sintético, com acabamento em poliuretano ou couro ecoldgico.

REVETIMENTO: A definir em couro ecoldgico ou tecido resistente, lavavel, 100% poliéster.

ESTRUTURA: em madeira de 01 polegada e pés de sustentacdo tipo palito, em madeira macica de qualidade.
Componentes metalicos devem possuir tratamento de superficies interna e externa, através de banho Nano
cerdmico, para protecdo contra corrosdo e acabamento de pintura. Pintura a po, do tipo hibrido, poliéster epoxi,
cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa a temperatura aproximada de 200°
C, isenta de metais pesados. Todas as pecas metalicas utilizadas (parafusos, ferragens, etc.) deverao receber pré-
tratamento quimico e pintura epoxi-p6, conforme ABNT/NBR aplicéveis, garantindo resisténcia a corrosdo e
durabilidade do acabamento.

DEVERA  APRESENTAR  JUNTO COM A PROPOSTA OS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARESPARA FINS DE QUALIFICACAO TECNICA: Apresentar declaraco de Garantia
especifica para este processo licitatorio, assinada por responsavel devidamente acreditado, de no minimo 05
(cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricacdo. Apresentar Catalogo ou desenho ilustrativo do respectivo
item, com identificacdo de marca, Linha/modelo e caso haja codigo de certificacdo, deverd informa-lo para
comprovacdo com a especificacdo técnica e documentacéo apresentada.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 269BE37E
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ITEM | CATMAT | QTD. IMAGEM ILUSTRATIVA ESPECIFICACOES TECNICAS
Havendo divergéncia entre a
imagem e o descritivo, prevalecer o
estabelecido no descritivo.

POLTRONA DE ESPERA EM
14 618655 4 MADEIRA - 01 LUGAR
l Cor a Definir

| u g Medidas aproximadas

Largura total do sofé: 80cm.
Profundidade total: 80cm.

V— | Altura total: 82cm.
o U Altura do encosto: 34 cm

Altura do chéo ao brago: 70 cm
Espessura do brago: 15cm.

Altura minima até o assento — 46¢cm.
Pés: em madeira, altura 13cm

ASSENTO: Moldura perimetral confeccionada em madeira maciga de qualidade (ex.:jequitiba, tauari ou
equivalente) com espessura de 25mm e altura de 70mm. Unido por encaixe, cola e fixadores metalicos. Almofada
solta e removivel, com percintas elasticas e molas do tipo bonnel, enchimento em espuma expandida de
poliuretano D28 (densidade 28) com espessura minima de 17 cm, revestida com manta de fibra siliconada. Capa
com ziper para facilitar a remog&o e limpeza. Revestimento em tecido de linho na cor bege.

ENCOSTO: Moldura em madeira maciga de qualidade (ex.:jequitiba, tauari ou equivalente), com espessura
minima de 25 mm e altura Util aproximada de 34 cm. Reforgo interno em compensado de 15 mm. Almofada solta
e removivel, com enchimento em fibra siliconada. Capa com ziper, removivel. Apoio de encosto levemente
inclinado (aprox.. 10°) para maior ergonomia.

BRAGCOS: Estruturados em madeira macica e compensado. Espessura minima de 15cm. Largura minima de
15cm. Altura do ch&o ao topo do brago de 70cm. Revestidos no mesmo tecido da poltrona.

PES: Em madeira macica qualidade (ex.:jequitiba, tauari ou equivalente) fixos a estrutura e altura aproximada
de 13 cm. Sapatas pléasticas de protecdo no contato com o piso.

REVETIMENTO: Revestimento em tecido de linho na cor bege. Resisténcia a abrasdo: minimo 25.000 ciclos
Martindale. Toque macio e aparéncia natural.

ESTRUTURA: Em madeira macica de qualidade (ex.:jequitiba, tauari ou equivalente) seccionadas com
espessura minima de 25 mm e altura aproximada de 70 mm. Reforgos internos em painéis compensados nas areas
de fixacdo. Montagem e unido das travessas com grampos metalicos e cola PVA de alta resisténcia garantindo
firmeza e estabilidade. Travessas internas reforcadas em compensado multiplatinado minimo de 15mm nas areas
de fixagdo dos bracos e encosto. Peso suportado minimo de 120Kg. Todas as pecas metalicas utilizadas
(parafusos, ferragens, etc.) deverdo receber pré-tratamento quimico e pintura epdxi-p6, conforme ABNT/NBR
aplicaveis, garantindo resisténcia a corrosdo e durabilidade do acabamento.

DEVERA  APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA  OS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARESPARA FINS DE QUALIFICACAO TECNICA

Apresentar declaracdo de Garantia especifica para este processo licitatorio, assinada por responsavel
devidamente acreditado, de no minimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricacdo. Apresentar
Catélogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificagdo de marca, Linha/modelo e caso haja
codigo de certificacdo, devera informé-lo para comprovagdo com a especificacdo técnica e documentagdo
apresentada.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 269BE37E
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ITEM | CATMAT | QTD. IMAGEM ESPECIFICACOES TECNICAS
ILUSTRATIVA
Havendo divergéncia
entre a imagem e o
descritivo, prevalecera o
estabelecido no
descritivo.

15 387910 12 BANQUETA GIRATORIA PARA COPA

COM REGULAGEM DE ALTURA -
Cor a definir
Medidas aproximadas

Alturatotal: 93cma 115cm
Altura do assento ajustavel: 62cm a 85cm
Largura do assento: 45¢cm
Profundidade total: 45cm
Profundidade do assento: 41cm

3 Altura minima do encosto: 36cm
- %‘_._,../ Largura do encosto: 45cm
Diametro da base: 40cm
Peso suportado minimo: 120Kg
ESTRUTURA: em aco inoxidavel com acabamento polido, resistente a oxidacao, a umidade e de facil
higienizac&o.

COLUNA CENTRAL.: tubo circular em aco inox, com diametro de 5 cm, dotado de pistdo a gas para
regulagem de altura, acionado por alavanca lateral.

BASE: circular, em ago inox, com didmetro de 40 cm e espessura minima de 3 mm, contendo anel de borracha
antiderrapante na parte inferior para estabilidade e protecéo do piso.

ASSENTO E ENCOSTO: Ergondmicos, com estrutura interna em madeira compensada, com formato
levemente concavo para melhor acomodacao corporal, revestidos com espuma de densidade minima D-28, de
alta resiliéncia. Espessura do assento de 6¢cm; espessura do encosto de 4cm. Revestimento externo em couro
ecoldgico PU, lavavel e resistente a abrasdo. Cor a definir.

APOIO DE PES: Integrado a coluna central, em ago inox, formato semicircular, fixo e soldado a estrutura,
garantindo seguranca e firmeza durante o uso. Posicionado conforme normas ergondmicas (NR-17 e principios
de mobiliario institucional), a uma altura ergondmica média de 40 cm em relacdo a base. Superficie lisa e
arredondada, sem rebarbas ou arestas cortantes.

MECANISMO GIRATORIO: rotacdo de 360°, com sistema de movimento suave e silencioso.

MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA: altura ajustada por meio de alavanca lateral, localizada abaixo do
assento, com amortecimento a gas para um movimento mais suave.

ACABAMENTO: O produto deve apresentar acabamento uniforme, sem falhas, riscos, oxidagdo ou
deformacdes, sem rebarbas, soldas aparentes ou partes cortantes, atendendo as normas de ergonomia e seguranga.
O pistdo a gas deve permitir ajuste suave e estavel de altura. O revestimento deve ser resistente a limpeza
frequente e a exposicdo moderada a umidade. A banqueta deve suportar peso minimo de 120 kg, sem
instabilidade ou deformacéo estrutural.

ACABAMENTO: Todas as pecas metalicas utilizadas deverdo receber pré-tratamento quimico, preparando a
superficie para receber a pintura epoxi-pd, conforme NBR.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 269BE37E
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e-DOC 269BE37E

CODEVASF Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR

=1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA OS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES, PARA FINS DE QUALIFICACAO TECNICA:

Certificado de conformidade com as normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR 1SO 14024:2004 —
emitido por organismo certificador de produto, acreditado pelo INMETRO conforme PE-165 — rotulo
ecoldgico para mobiliario e cadeiras de escritorio. O licitante devera indicar o codigo de certificacdo de cada
produto em catdlogo com imagens especifico para este certame.Laudo NR-17 (ergonomia) emitido por
profissional competente. Certificado comprovando a utilizacdo de madeira legal proveniente de manejo
florestal responsavel ou de reflorestamento, referéncias FSC ou CERFLOR em nome da fabricante do
mobiliédrio. Declaracdo de garantia contra defeito de fabricagdo minimo de 5 (cinco) anos. Catalogo com
imagens especifico para este certame na ordem dos itens da proposta. Deverd identificar marca, modelo e
cddigo de certificacdo em sendo o caso. Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaracéo de
autorizacdo de comercializacdo dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliario, especifica para este
processo licitatério, assinada por responsavel devidamente acreditado, garantindo também por no minimo 05
(cinco) anos o mobiliario contra eventuais defeitos de fabricacéo.

ITEM

ITEM CATMAT | QTD. IMAGEM ILUSTRATIVA ESPECIFICACOES TECNICAS
Havendo divergéncia entre a
imagem e o descritivo, prevalecera
0 estabelecido no descritivo.

16 304613 10 CARRINHO DE SERVICO DE
CHA/CAFE EM ACO INOX 304 - 2

BANDEJAS
Medidas aproximadas
Altura: 90cm

Largura: 50cm
Comprimento: 80cm

ESTUTURA

e Construida em tubos de aco inoxidavel AISI 304 polido, com espessura minima da parede dos tubos de
1,2 mm.

o Estrutura soldada e polida, garantindo resisténcia mecanica, estabilidade e acabamento uniforme.

e Livre de pontas, rebarbas, arestas cortantes ou superficies irregulares, conforme recomendacGes da
ABNT NBR 9050 (seguranca no manuseio e ergonomia).

o Cantos e jungdes com raios de curvatura suaves, assegurando facil higienizacéo e evitando acumulo de
residuos.

BANDEJA

Compostas por 2 (duas) bandejas em ago inox 304 polido.

Espessura minima: 1,0 mm.

Bordas elevadas e dobradas (minimo 25 mm), para evitar queda de objetos e liquidos.

Superficies internas e externas lisas, sem porosidade ou irregularidades, facilitando a limpeza e a
assepsia, em conformidade com a ABNT NBR 11816 (moveis metalicos).

o Fixacdo das bandejas a estrutura com soldas continuas e polidas.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 269BE37E
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GRADIL
e Tipo duplo, confeccionado em aco inox 304 polido, posicionado a 7 cm acima das bandejas,
atuando como contengdo e protecdo de objetos.
e Fixacdo firme a estrutura, sem vibracdes ou folgas.
e Acabamento polido e arredondado, livre de cantos vivos.

PUXADORES
e 1 (uma) alca de apoio tubular tipo arco e 1 (um) puxador tubular tipo guidom, ambos em ago inox
304 polido.

e Altura e posicionamento compativeis com ergonomia de uso, garantindo conforto ao operador
durante o deslocamento.

e Acabamento polido e arredondado, sem pontas ou arestas cortantes.

RODIZIOS
e 4 (quatro) rodizios giratorios de 360°, com corpo em ago inox e banda de rodagem em
material termoplastico ou poliuretano, silenciosos e antiderrapantes.
2 (dois) rodizios com freio de travamento independente.
Didmetro minimo: 4” (100 mm).
Fixacdo por meio de placas metélicas com parafusos e porcas autofrenantes.
Com protecéo superior contra impacto e acumulo de sujeira.

REQUISITOS GERAIS DE QUALIDADE

e O conjunto deve apresentar acabamento polido uniforme, resistente a corrosdo e de facil higienizag&o.
e Atender as exigéncias das normas ABNT NBR 15206 (mdveis — requisitos de seguranca e
resisténcia), NBR 11816, e NBR 9050 quanto a ergonomia e seguranca.
Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacéo.

DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA OS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES, PARA FINS DE QUALIFICACAO TECNICA:

O licitante devera indicar o cddigo de certificagdo de cada produto em catalogo com imagens especifico para
este certame. Certificado de conformidade de processo de preparacdo e pintura em superficies metalicas
atestado por Organismo de Certificacdo de Produto acreditado junto ao Inmetro e em nome da fabricante dos
mobiliarios. Declaracdo de garantia contra defeito de fabricagdo minimo de 5 (cinco) anos. Catalogo com
imagens especifico para este certame na ordem dos itens da proposta. Devera identificar marca, modelo e
cadigo de certificagcdo em sendo o caso. Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaracéo
de autorizacdo de comercializacdo dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliario, especifica para este
processo licitatorio, assinada por responsavel devidamente acreditado, garantindo também por no minimo 05
(cinco) anos o mobiliario contra eventuais defeitos de fabricacéo.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 269BE37E
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Planilhas de Quantidades e Precos

e-DOC 2D8ASE34
Proc 59500.002124/2026-89-e

Para Composi¢ao dos Custos Grupo 1

ITEM CATMAT

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

Valor
Unitario(RS)

Valor Total(RS)

1 623641

CADEIRA GIRATORIA
ERGONOMICA - ESPALDAR ALTO
COM APOIO DE CABECA
Estrutura: Base Tipo estrela em
Aco; Cor Estrutura: Pintura Epoxi
na cor preta
Tratamento Superficial Estrutura:
Antiferrugem

Material Assento: Poliuretano
Injetado Material Revestimento:
Assento de Couro Ecolégico e/ou
Tecido Alta Resisténcia Material
Encosto: Polipropileno Telado -
Tela Respirdavel tipo mesh
Suporte lombar ajustavel
Tipo de Base: Giratéria Com 5
Rodizios; Regulagem Vertical:
Pistdo a Gas; Apoio de Brago: 3D,
Reguldvel Dimensdes (LxP): 500 x
480 Capacidade minima: 120Kg

un

600

RS 2.418,80

RS 1.451.280,00

2 623641

CADEIRA GIRATORIA
ERGONOMICA ESPALDAR ALTO
COM APOIO DE CABECAEstrutura:
Base Tipo estrela em Ago; Cor
Estrutura: Cromada

Tratamento Superficial
Estrutura:AntiferrugemMaterial
Assento: Poliuretano Injetado
Material Revestimento: Assento
de Couro Ecolégico e/ou Tecido
Alta Resisténcia Material Encosto:
Polipropileno  Telado - Tela
Respiravel tipo mesh com cabide
acoplado

Apoio de Cabeca: Apoio-cabeca
em poliuretano de Couro
Ecolégico ef/ou Tecido Alta
Resisténcia. Com  regulagem
dealtura. Largura aproximada:
300 mm; Altura aproximada: 180
mm; Altura total aproximada: 300
mm.Suporte lombar ajustavelTipo
de Base: Giratéria Com 5
Rodizios;Regulagem Vertical:
Pistdo a Gas; Apoio de Braco: 3D,
Reguldvel Dimensdes (LxP): 500 x
480 Capacidade minima: 120Kg

un

30

RS 2.625,81

RS 78.774,30

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2D8A8E34
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CADEIRA GIRATORIA
ERGONOMICA  SOBREPESO -
ESPALDAR ALTO COM APOIO DE
CABECA. Estrutura: Base Tipo
estrela em Acgo; Cor Estrutura:
Pintura Epdxi na cor preta
Tratamento Superficial Estrutura:
Antiferrugem. Material Assento:
Poliuretano Injetado Material
3 602025 Reve{st.imento: Assento.de Couro un 50 RS 359273 RS 179.636,50
Ecoldogico e/ou Tecido Alta
Resisténcia Material Encosto:
Polipropileno Telado - Tela
Respirdvel tipo mesh Suporte
lombar ajustavel. Tipo de Base:
Giratoria Com 5 Rodizios;
Regulagem Vertical: Pistdo a Gas;
Apoio de Brago: 3D, Regulavel
DimensGes (LxP): 600 x 480
Capacidade minima: 150Kg

CADEIRA GIRATORIA
ERGONOMICA - ESPALDAR ALTO.
Estrutura: Base Tipo estrela em
Aco; Cor Estrutura: Pintura Epoxi
na cor preta.
Tratamento Superficial Estrutura:
Antiferrugem. Material Assento:
Poliuretano Injetado Material
Revestimento: Assento de Couro
Ecolégico efou Tecido Alta
4 623640 oA L un 200 RS 2.137,76 RS  427.552,00
Resisténcia Encosto: Reclindvel,
em Polipropileno Telado - Tela
Respiravel tipo mesh e altura de
60 cm Suporte lombar ajustavel.
Tipo de Base: Giratéria Com 5
Rodizios; Regulagem Vertical:
Pistdo a Gas; Apoio de Braco: 2D,
Reguldvel Dimensdes (LxP): 500 x
480; Altura total:
101cmCapacidade minima: 120Kg

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2D8A8E34
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CADEIRA FIXA ESPALDAR MEDIO —
COM APOIO DE BRACO.

Estrutura: Base em Ago

Cor Estrutura: Pintura Epdxi na cor
preta. Tratamento Superficial.
Estrutura: Antiferrugem. Material
Assento: Poliuretano Injetado
Material Revestimento: Assento
de Couro Ecoldgico e/ou Tecido
Alta Resisténcia Encosto:
5 608818 Polipropileno Telado - Tela un 200 RS 1.327,06 RS 265.412,00
Respirdavel tipo mesh, com
suporte lombar, Suporte lombar:
Fixo com formato anatomicoTipo
de Base: Fixa, tipo “S” em
acoApoio de Brago: 1D,
RegulavelDimensdes (mm):
Assento (LxAxP):500x12x480;
Encosto (LxA): 460x400Altura
total: 101cmPeso suportado:
120Kg

CADEIRA FIXA ESPALDAR MEDIO —
SEM APOIO DE BRACO
Estrutura: Base em Aco;

Cor Estrutura: Pintura Epdxi na cor
preta

Tratamento Superficial Estrutura:
Antiferrugem

Material Assento: Poliuretano
Injetado. Material Revestimento:
Assento de Couro Ecoldgico e/ou
Tecido Alta Resisténcia Encosto:

6 486777 ] . un 100 RS 1.081,38 RS  108.138,00
Polipropileno Telado - Tela
Respirdvel tipo mesh, com
suporte lombar
Suporte lombar: Fixo com formato
anatomico
Tipo de Base: Fixa, tipo “S” em ago
Dimensdes (mm): Assento
(LxAxP): 500x12x480; Encosto
(LxA): 460x400
Altura total: 101cm

Peso suportado: 120Kg

VALOR TOTAL RS 13.183,52 RS 2.510.792,80

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2D8A8E34
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Grupo 2

Composi¢ao dos Custos Grupo 2

Valor

ITEM | CATMAT DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE Unitario(RS)

Valor Total(RS)

MESA DE CENTRO REDONDA
Cor a definir

Medidas aproximadas: Altura
7 612597 | x Diametro: un 6 RS 3.727,23 | RS 22.363,40
375mm x 670mm

PESO SUPORTADO: 4Kg (carga
distribuida)

MESA DE CENTRO OVAL

Cor a definir

Medidas aproximadas: Altura:
8 611657 |375mm; un 6 RS 3.625,10 | RS 21.750,60
Largura: 600mm;
Comprimento: 1000mm
PESO SUPORTADO: 6Kg
MESA DE APOIO LATERAL -
Cor a definir

Medidas aproximadas

9 607584 | Altura: 500mm un 12 RS 2.378,64 | RS 28.543,72
Largura/Comprimento:
500mm

Profundidade: 500mm

MESA DE CENTRO QUADRADA
PARA SALAS DE ESPERAE
RECEPCAO.

Cor a definir

10 269443 | Medidas aproximadas: un 6 RS 3.416,34 | RS 20.498,02
Altura: 500mm
Largura/Comprimento:
540mm

Profundidade: 540mm

MESA DE CENTRO
RETANGULAR PARA SALAS DE
ESPERA E RECEPCAO.

Cor a definir

11 392578 | Medidas aproximadas: Altura: un 6 RS 4.126,10 | RS 24.756,60
500mm
Largura/Comprimento:
940mm Profundidade:
540mm

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2D8A8E34
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12

470186

SOFA DE ESPERA COM 02
LUGARES

Cor a definir

Medidas aproximadas
Largura total do sofa:
1300mm.

Profundidade total: 800mm.
Altura total: 800mm.

Altura minima do brago:
180mm.

Largura minima do apoio do
braco: 150mm

Altura minima até o assento —
440 mm.

Medidas do encosto:
1200x800mm (L x A)

Pés: em madeira macica,
formato Conico tipo “palito”,
300mm

un

RS 8.243,38

RS 49.460,26

13

470187

SOFA DE ESPERA COM 03
LUGARES - Cor a definir
Medidas aproximadas Largura
total do sofa: 1800mm.
Profundidade total: 800mm.
Altura total: 800mm. Altura
minima do brago: 180mm.
Largura minima do apoio do
braco: 150mm Altura minima
até o assento — 440 mm.
Medidas do encosto:
1800x800mm (L x A) Pés: em
madeira macica, formato
Conico tipo “palito”, 300mm

un

RS 11.668,02

RS 70.008,10

14

618655

POLTRONA DE ESPERAEM
MADEIRA - 01 LUGAR

Cor a definir

Medidas aproximadas
Largura total do sofd: 80cm.
Profundidade total: 80cm.
Altura total: 82cm.

Altura do encosto: 34 cm
Altura do ch3do ao brago: 70
cm

Espessura do brago: 15cm.
Altura minima até o assento —
46cm.

Pés: em madeira, altura 13cm

un

RS 6.598,20

RS 26.392,79

Para verificar as assinaturas,
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BANQUETA GIRATORIA PARA
COPA COM REGULAGEM DE
ALTURA — Cor a definir
Medidas aproximadas Altura
total: 93cm a 115cm Altura do
assento ajustavel: 62cm a
85cm Largura do assento:

15 387910 45cm Profundidade total: un 12 RS 1.390,21 RS 16.682,48
45cm Profundidade do
assento: 41cm Altura minima
do encosto: 36cm Largura do
encosto: 45cm Diametro da
base: 40cm Peso suportado
minimo: 120Kg
Valor Total RS 45.173,21 RS 280.455,97
Item 16
Composicao dos Custos item 16
ITEM CATMAT DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VEIES Valor Total(RS)
Unitario(RS)
CARRINHO DE
SERVICO DE
CHA/CAFE EM ACO
INOX 304 -2
BANDEJAS
16 304613 | Medidas 10 RS 6.704,62 RS 67.046,17
aproximadas
Altura: 90cm
Largura: 50cm
Comprimento:
80cm
Valor Total RS 6.704,62 RS 67.046,17

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2D8A8E34
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CODEVASF

PROCESSO ELETRONICO:

Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

59500.002124/2026-89

MATRIZ DE RISCOS

e-DOC 8B824510
Proc 59500.002124/2026-89-e

Versao 12.0

OBJETO DA CONTRATACAO:

Fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, de mobiliario diversificado, incluindo carga, transporte, descarga e montagem dos produtos, da Codevasf/Sede em Brasilia/DF,
distribuidos em 16 itens, dividido em 2 grupos e 1 item.

Edificio Sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba (CODEVASF) em Brasilia — DF.

LOCAL DE EXECUGAO:
UNIDADE SUPRIDORA: AA/GPA/UPM
UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE: AA/GPA/UPM

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco

(Alocacdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

Plano de Tratamento

RC0O01

RC002

Gestdo contratual

Superfaturamento, com dano ao
patriménio da administragdo

Podera ocorrer desvio de finalidade
no uso do recurso publico

Dano ao patriménio da Administragdo

Contratante

1- Muito baixa

2- Pequeno

Risco Baixo

Mitigar

PREVENTIVO: Atuagdo efetiva do Fiscal do
Contrato no acompanhamento da
execugdo e verificagdo prévia do
cumprimento exato dos termos e pregos
contratados antes do aceite.

ATENUANTE: Execugdo/acionamento da
garantia contratual para ressarcimento de
eventuais prejuizos causados ao erdrio."

Gestdo contratual

Atraso no fornecimento

Podera ocorrer descumprimento
de instrumentos contratuais

Atraso no processo de aquisi¢do

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Notificagdo prévia e emissdo
tempestiva da Nota de Empenho/Ordem de
Fornecimento, acompanhamento continuo
do cronograma de entrega pelo Fiscal do
Contrato antes do término do prazo
ATENUANTE: Notificagdo formal imediata
com prazo sumdrio para regularizagdo da
entrega, aplicagdo de multa moratdria
diaria com retengdo nos pagamentos
devidos ou acionamento da garantia
contratual”

Paginalde3

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 8B824510
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Etapa de

= Fator de Risco/Causa (devido a...)
Contratagao

Nao fornecimento

RC003 Gestdo contratual

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Podera ocorrer descumprimento
de instrumentos contratuais

Consequéncia (Ocasionando)

Atraso no processo de aquisi¢do

Responsavel pelo Risco

(Alocagdo)

Contratada

Probabilidade

2- Baixa

Impacto

2- Pequeno

Nivel de Risco
(Residual)

Risco Moderado

Resposta - Tipo de
Tratamento

Mitigar

e-DOC 8B824510
Proc 59500.002124/2026-89-e

Plano de Tratamento

PREVENTIVO: Exigéncia de garantia
contratual proporcional no momento da
assinatura do ajuste, verificagdo criteriosa
da capacidade operacional e econémico-
financeira da contratada na fase de
habilitagdo, acompanhamento permanente
do mercado fornecedor e monitoramento
prévio da emissdo da Ordem de
Fornecimento para identificar
antecipadamente eventuais indicios de
incapacidade de atendimento pela
empresa.

ATENUANTE: Notificagdo formal da
empresa para rescisdo unilateral do
contrato com abertura do contraditério,
instauragdo de Processo Administrativo
Sancionatério para aplicagdo de multa
compensatdria e sang¢do de impedimento
de licitar e contratar, execugdo da garantia
contratual para cobrir eventuais perdas, e
convocagdo dos licitantes remanescentes
ou contratagdo emergencial para
reestabelecer o suprimento do 6rgdo."

Produto fora dos padrées
estabelecidos

RC004 Gestdo contratual

Podera ocorrer descumprimento
de instrumentos contratuais

Atraso no processo de aquisi¢do

Contratada

2- Baixa

2- Pequeno

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Elaboragdo de Termo de
Referéncia com especificagdes técnicas
objetivas e detalhadas, exigéncia de
apresentagdo de amostras, prototipos ou
laudos de conformidade na fase de
aceitagdo da proposta, defini¢do clara dos
critérios de recebimento no edital e
realizagdo de inspegdo/vistoria prévia pelo
Fiscal do Contrato antes do aceite definitivo
do material.

ATENUANTE: Rejeicdo e recusa formal dos
itens desconformes pelo Fiscal do Contrato
no ato do recebimento provisério,
notificagdo da contratada para substituicdo
dos produtos refugados dentro de prazo
sumdrio e sem dnus para o érgdo, retengdo
proporcional do pagamento até a devida
regularizagdo do lote, e instauragdo de
processo administrativo para aplicagdo de
sangdes/multas moratdrias caso a troca
ndo ocorra tempestivamente."
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Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Produto defeituoso

RC005 Gestdo contratual

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Podera ocorrer descumprimento
de instrumentos contratuais

Consequéncia (Ocasionando)

Atraso no processo de aquisi¢do

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)

Contratada

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

Plano de Tratamento

PREVENTIVO: Agéo corretiva direcionada a
causa raiz para eliminar a origem da falha,
envolvendo a revisdo de procedimentos,
reajuste de parametros operacionais e
implementagdo de melhorias continuas
para impedir a recorréncia do evento

2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar
adverso.
ATENUANTE: Ac¢do corretiva paliativa ou de
contengdo focada em minimizar os
impactos imediatos, reduzir danos e
estabilizar a situagdo logo apds a
concretizagdo do risco"
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
No| LIANA CASTELO BRANCO CUNHA Lotacdo: |AA/GPA/UPM Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em
Contratagbes e Doagbes da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboragdo do Mapa e
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE Matriz de ContratagGes, por meio da Deliberagdo n® 57 de dezembro de 2024 (processo ne
= 59500.003411/2024-44-e). O Plano atende a recomendagdo n? 4 do Relatério de Auditoria
No| CLAUDIA AMORIM DE OLIVEIRA Lotagdo: | AA/GPA/UPM n2 902916-Controladoria-Geral da Unido - CGU (Processo n? 59500.002345/2022-23-e) que
No|DAYANE DO CARMO SOARES FARIA Lotagdo: |AA/GPA/UPM em 31 de dezembro de 2024
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
LOCAL/DATA: | 02/09/2026
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